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操作ガイド 


LBP 7700〔の 
巧刷機能を 
使いこなすには？ 



ドキュメント 

を±厶 
'下口 □ 


画像 I お気に 
補正1入り 


P.40 〜53 


IP アドレスや 
ネットワークを 
設定するには？ 

もっと詳しくやりたい 
ことを調べるには？ 

プリンタを管理するには？ 


紙づまりや 
エラーなど 
心ラブルを解消したい！ 



印刷品質 
トラブル 


印刷 

トラブル 


CD - ROM に収録されている 
ユーザーズ ガイドを 
ご覧ください。 


プリンタを設置， 
接続するには？ 

かんたん設置ガイド 
をご覧ください。 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解決 

方まについて紹介しています。 

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置 
いてご活用ください。 


おことわり 

本書にはプリンタの詳しい取り扱い説明やま意事項、 
制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に 
収められているユーザーズガイド （HTML マニュアル） 

もあわせてお読みください。 
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LBP 7700 C ® 特長 



カラーもモノクロも毎分 30 ページの高速印刷&高品位フルカラープリント 

写真や画像のカラードキュメントや、夕字中/のモノク□ドキュメントも、印刷待ちのストレスを感じさせません。 

さ5に階調制御により、目日日 dpi の高画質プリントを実現しました。また、色味を調整するキヤリブレーション機能や色 
ずれ補正機能により常に安定した画質を提供します。 

クイックスタート 

キヤノン独自のカラーオンデマンド定着方式の採用により、用紙の通過する間だけ瞬時に加熱するため、クイックスター 
卜を実現しました。 

* スリープ時は除く。また、電源投入時および使用状況によってはキヤリブレーション時間が必要になります。 

八イパフォーマンスプリンテイングシステム 「 UPSJ 搭載 

UPS の資産を継承した、最新テクノ□ジーである 「 LIPSV 」 に対応しており、豊富な UPS 対応ソフトウェア資産を生かし 
たプリント環境を実現します。 



さまざまな用紙に巧応因 P . 14〜27 

A 4 などの定形サイズ、はがさや封筒、ユーザ設定サイズの用紙を 
セットできます。厚紙、ラベル紙などの用紙にも対応し 
ています。 


かんたんトナー交換因 P .55 〜己7 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）はトナーと感光ドラムの一体型で、メンテナンス作業を軽減してい 
ます。また、プリンタ正面から簡単にトナー交換することができます。 

プリンタの操作パネルで確認、調整、中止因 P .1 日〜 12 

プリンタの操作パネルは、紙づまりやトナー残量などのプリンタの状態を、メッセージやアニメーションなどでわかりやす 
く通知します。クリーニングやキャリブレーションなど、プリンタの調整も行えます。 



また、印刷待機中のジョブが、最大4つまで表示され、ジョブの確認や削除を行えます。 


4參かんたん操作ガイド 























デスクサイドに置けるコンパクト設計 

カラーもモノク〇も快適出力の A 4 用紙対応モデル 


FRIENDLY を彩な印刷機能 


ページレイアウトを編集して印刷 

•用紙の両面に印刷 因 P .28 


み ; i 资 

、 — n 

• 1枚の用紙に複数ぺージをまとめて印刷 因 P . S 9 


か i|+|i 赛 I* 

-ドキュメントを複数枚の用紙に分けて印刷してポスターに 

因 P .31 

ミ含 I 

•••二 S ^ 


参参参参 

• 

参参参 •• 

1 



-異なるアプリケーションソフトで作成したドキュメン 
卜を1つに結合して印刷 两 P .3 S 〜33 



= を ■ 

+ 

雨 

♦ 

W % 

■ — 

巧心兰 

ttJMS-Worc 

j 普 

0 MS-Exce 

1 

1 -■--—■- 

1 

IL 

1 


Word + Excel 


• r 秘」などのすかし夕字を入れて印刷 居 IP .36 


P 


羞 

""■III 


写真や画像を調碧して印刷 

•色味を調整 •明るさ、コントラストを調整 

因 P .36 因 P .37 



多彩な印刷機能の詳細については国 P .28 〜39 


INTERFACE インタフエース 


Hi-Speed USB に巧応 

Hi-Speed US 目/ US 目に標準対応し、最高480 Mbps の 
高速データ受信が巧能です。 

ネットワークに標準が応 

LBP 77 日日 C は、標準で LAN 接続に対応しており 、 Ethernet 
のネットワークプリンタとして使用できます。 

また、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタのネットワ 
ーク設定などを変更できる「リモート UI 」 を内蔵しており、 
プリンタから離れた場所にあるコンピュータでプリンタを管 
理でさます。 



かんたん操作ガイド参 5 










































































































の 

な 
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と 
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た 

ら 

を 


前面 


排紙 トレイ 


電源 スイッチ 




前力八一 
給紙カセット 


背面 



ス□ットカバ ■ 

US 目コネクタ 
LAN コネクタ 
LNK/ACT ランプ(緑色) 

1 日/ 1 日日 ランプ(緑色） 
八 ー ドデイスクス □ット 

拡張ボードス□ット 




定格銘板ラベル 

明示されている電流値は、 
平均消費電流です。 


操作パネル 


mm 



運搬用取っ手 



操作パネル 

1_ 

操作, 
ゃ初! 

パネルについては、 
明設定を行ラ）」 

r プ U ンタの操作パネル（プ U ンタの状態確認 
| P .10) を参照してください。 



通気 □ 

アース線端子 
電源コード差し込み □ 



基本操作をマスターしよう 

■ 客報破爲と庶提 . 


おもな仕様 & 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


巧利な機能 


基本操作を 
マスタ I 


6 • かんたん操作ガイド 





































































































■プ ij ンタ巧宜 B 


トナーカートリッジス□ット 

トナーカートリツジをセットするス□ットです。 
使用できるトナーカートリッジについては、 
P .55 をご覧くださし、。 


Y (イエロー) 

M (マゼンタ） 

C (シアン） 

K (ブラック） 


回収トナー容器 



IT 巨 (Intermediate fransrer 
Belt :中間転写ベルト)ユニット 

二次転写□ーラ 


プリンタの仕様については、ユーザーズガイド ( htmiB 
マニュアル）の[トップぺージ]一[プリンタの仕様や各 
部の名称]をご覧 < ださい。 


各部のなまえとはたらを 


基本操作を 
マスタ I 



便利な機能 


困つたとさは 


プリンタの 


(トラブルの巧処法)国メンテナンス 




おもな仕様 & 
さ < いん 
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口*コシト□-ル"ネル ◎ I 

I を王□。ラムのァ化スとな定の設 I 



がへルブけボ-卜お） 

巧まを） 

〇乃イル名对邑定して実行®... 


□ヴオフがを) I が了がション仙 



[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダを 
表ルします〇 


Windows 2000 


[スタート]メニューか5駿赶^ [プリンタ]を選択します。 
[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] を選択します。 


Windows XP Home Edition 


[スタート]メニユーか5 ロント □- ルノはル]を選択して、[プリ 
ンタとその他のノ、ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリック 
します。 


Windows Vista 


[スタート]メニューか5 ロント □- ルノはル]を選択して、[プリ 
ンタ]をクリックします。 


Windows Server 200 呂 


本プ IJ ンタの基本的な操作は、印刷条件を設定する プリンタドライバと、 プリンタの状態確認や初期設定を行う プリンタの操作 
パネルで 行います。 

■ プリンタドライバ （印刷条件を設定ずる） 

プ U ンタドライノ くでは、印刷条件の設定を行います。 

プリンタドライ/ V の画面を表巧ずる 

プ U ンタドライノ くの画面の表示ち法は、アプ U ケーシヨンソフトから表示するち法と、[スタート]メニューから表示する方法びあります。 


アプリケーションソフトか S 表示ずる 

現在開いているドキュメントに対して印刷条件を設定するとさは、このち法で表示してください。 


m 


ツ-ルのゥつ 

/ 

な 

Create Adobe PDF Online(F)... 

3 開く処… 

をを子ィ-ルむ'' 

Ctrl+0 

V 

を子ま掩(が 
閱じる© 

] 卜を欄 m. 

テキストとし口呆巧曲 

► 

Ctrl+W 

訊か +C： か l+S 


で吾のブ□パティ(防.. 

Ctrl+D 


か民脂なち化1 ck nt + r . t ^ i+P 

( 

1だか刷の… 

ひか P 1 


.■.りい"。 、パ つソ1ババパバパ... 

--一 


1 C：¥Documents and S 州 ings も..指 ample.p ぷ 


が了が 

Ctrl+Q 




巧刷したいド夺ュメントを開さ、[印刷]ダイア □ 
グボックスを表/示します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択 

CSB 1 [印刷]は、[プリント]と表示されている場合もありま 
す。 


プリンタドライバの画面を表示します C 

①本プ IJ ンタを選択 
③[プ□パティ]をク IJ ック 

プ IJ ンタドライバの画面び表示されます。 


[スタート]メニューか S 表巧ずる 


お使いのコンピュータから印刷するすべてのドキュメントに巧して有効な印刷条件を設定するときは、このち法で表示してください。 

※アプ U ケーシヨンによっては、ここで設定した印刷条件び反映されない場合びあります。 



プリンタの操作 


回因 







プリンタの操作 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとをは 
(トラブルの対処法) 


おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


8 • かんたん操作ガイド 


[スタート]メニューか5 ロント □- ルノはル]を選択して、[プリ 
ンタ]をダブルクリックします。 
























































































プリンタドライバの画面を表示します。 

本プ IJ ンタのアイコンをちク IJ ックして、ポップアップメニュー 
から[印质職定]を選択 

今 プ IJ ンタドライバの画面び表示されます。 




用紙イメージ 
上をクソック 
(ぺ ージ レイアウ 
卜が切り替わる） 



^趣 


h 用紙イメ—ジ 
の端をクリック 
(クリックする位 
置によってとじ方 
向が変わる） 


面/面/因/口1 

而措牢：自献 



クソック 

(カラーとモノクロ 
が切り替わる） 



山！ a 


I L 口 / y n 因 / 回 / 口 I 

クソック 

(片面と両面が切 
り替わる） 


um 


房 


.使用する給紙部、または 
自動をクソック 


in / 反1[_回/!因/の 1 

A 4 お牵 71® 

給紙部の選択 


□图 


r 巧和版も巧 


與 1 翅 

¢ 1 / 反 || 曰 / 回 / ぶ 3 

A4 けき牢：白か） 

排紙方法の選択 


- イメージをホクリック 
- 排紙方法を選択 


或！迎 


ふ]/巧Iぶ]/因/口 


[ U アイコンが選択され 
いるときにできる設定 


行 


趣巨写 

I 泪イ 01 [ 因 / 因 / 冯 I 


虐虐 

コ兰 =2= 

1 

u=u= 

=3= =4= 



曲 / の曰 / の/勾 


て 


@アイコンが選 
択されているとさ 
にできる設定 


プリンタドライ八ででまること 

プ U ンタドライノ くの画面では、次の3つのち法で印刷条件を設定でさます。 

ページで機能を還} 尺して設定ずる 

印质條件び機能ごとにまとめられています。 


[ぺージ設定]ぺージ 
[仕上げ]ぺージ ••… 

[給紙]ページ . 

[印刷品質]ページ •• 


ページレイアウトなどの設定 

印刷ち法などの設定 

給紙部や用紙タイプなどの設定 

カラー/モノク□の切り替えや色、明るさなどの調整 




m 


お詞こ入りの： vj| 陳11^1 卜 


I [ ヘルプ I 


[お気に入り]で設定する因 P 38 参照 

よく使う印刷設定び用意されています。 

才 U ジナルの設定を登録することもでさます。 


お尉::入りの： 

•0 情準設定 V 

潭|喊|お力ぶが M ): 「 

m 

|| J 準 S 只走 
•函ビットマッブ展閒 

5サイズを》： | A 4 



•國2ページ/巧お面〉 

捕がサイズ运)：1お宿ブイズと同1 


yi 

带2ページ/巧饰面） 

• i > 面面 

[◎: [ ~ rjggpd - 


国 

•国社サが 
*0 モノクロ文ま 

磬齋觀挟!離證浅 


プレビュー画面で設定ずる 

プレビュー画面では、現在の設定内容をイメージで確認でさます。 
画面上やアイコンをク U ックすると、印刷設定び簡単に変更できます。 


国 


ページレイアウトの設定 


Bsr 


とじ方向の設定 

回を 


カラー/モノクロ 
印刷の設定 
醜 


片面/両面印刷の 
設定 


ils~ 




yu _ □倍牢ぞちちする妙 

[ s /口] L 因/口/ぶ3 _倍丰が‘_ 11孤； I * なべ佩 


■け…- 口，… 

1 □スタンプの： I"? ルお - 

1 設就認 M 1 

_ _ ' 


1 スタンブ磁取. 



1 ユ-ヴミ勇胤卿IIページォブション电 )— 11 お単に戻す粒 1 




謂…一、 


[ —醒 W 

1 巧ちお)… 
巩ン巧をォブ 

j 

ラインでほ用する(ぶ 

ショ-トカット ( 
!削除の〉 

をぉのまを 

:フ□バティの 

肌ぶ每 

凶） 


S 
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■つリンタの操作/ \ネル ロリンタの状態確認や初期設定を行う } 

操作ノくネ J レでは、 紙づまりやトナー残量などのプ IJ ンタの状態確認や、初期設定を行います。 


(1)(2) (4) (5) (11) (13) (16) 



ランプ 


番号 

名称 

状態 

(1) 

オンラインランプ(緑色） 

オンライン 

〇 

(点打） 

オンライン状態(コンピュータから印刷データを受信でさる状態） 

プ U ンタびス U —プモードに移行しているとさは、オンラインの状態になってい 
てちオンラインランプは消好します。 

(4) 

給紙兀表 7 J \ フンプ(緑色） 

給紙選択 

(点 

1 

口） 


給紙部び選択されている状態 

給紙選択 

Qh- 

(点 

1 

滅） 


用紙びな < て印刷でさない状態 
給紙カセットび装着されていない状態 

(手差しトレイの場合は、用紙びないときでもランプは点巧します。） 

(6) 

印刷可ランプ(緑色） 

(点打） 


印刷可能な状態 

印刷巧 

(点滅） 


プ U ンタの準備やキヤ U ブレーシヨンを行っている状態 

(7) 

メッセージランプ(オレンジ色） 

L メッセ-ジ 

(点灯） 


トラブルび起さて印刷でさない状態 

(オフラインでス U- プモードに入ると、トラブルび起きてなくてもメッセージラ 
ンプは点打します。） 

(8) 

HDD ランプ(緑色） 

日 HDD— 

(点打） 


ノ V- ドディスクに読み書さしている状態 

(9) 

ジョブランプ(緑色） 

ジョブ 

(点打） 

1 

データを受信している状態 
プ U ンタのメモ U にデータび残っている状態 

_ ■シ署ブ 

- 

(点滅） 

1 

データを処理している状態 


プリンタの操作 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたときは-プリンタの 
^^ラブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様 & 
さ < いん 
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番号 

名称 

状態 

(17) 

主電源ランプ(緑色） 

一す J 

(点灯） 

電源び入っている状態 


番号 

キー 

機能 

(1) 

オンライン 

〇 

(オンライン） 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。キーび点打しているときびオンライン状態、消打していると 
さびオフライン状態です。 

本文中では [ 〇 ] (オンライン)と表記します。 

に） 

ジョブ臟沖止 

◎ 

(ジョブ確認/中止） 

オンライン状態 

オフライン状態 

メニュー表示中 

ジョブランプび点好•点滅している状態(データ処理中ブー 
夕受信中)で押すと、ジョブの U ストを表示します。 U ストから 
ジョブを選んでキャンセルでさます。 

本文中では [ 〇 ] (ジョブ確認/中止)と表記します。 

動作しません。 

(3) 

給紙選択 

(給紙 

啜 

選択） 

給紙選択メニューを表示します。給紙カセットと手差しトレ 
イのどちらから印刷するかの設定や、用紙のサイズの設定 
化します。 

本文中では [© ] (給紙選択)と表記します。 

動作しません。 

(10) 

ユーテ 

(ューテ- 

ィ U ティ 

[< ( 

ィ U ティ） 

ユーテイ IJ テイメニューを表示します。 

プ1」ンタの現在の設定内容などの内部 
情報を印刷します。本文中では[因] 
(ユーテイ U テイ)と表記します。 

動作しません。 

ひとつ前の階層に戻ります。 

(11) 

(' 

ジ3ブ 

ぷ 

^- N 

ジョブ 

) 

ジョブメニューを表示します。セキュアプ 
U ントやボックスこ保をしたジョブの操 
作、各種の履歴 U ストを印刷します。 

動作しません。 

同じ階層の上の項目を選択します。項目び数値 
の場合は数値び増えます。そのまま押し続ける 
と、数値の増す速度び速くなる項目もあります。 
本文中では[▲化表記します。 

(12) 

戻る 

〇 

煩る） 

動作しません。 

ひとつ前の階層に戻ります。 

(13) 

1 

S 

(0 K ) 

1 

動作しません。 

選択した項目を実行します。または次の階層に進 
みます。本文中では[日のと表記します。 

(14) 

1 

(し 

-- - 

义 

J セッ \ 

J セット 

、） 

U セットメニューを表示します。プ U ンタの U セット操作や印 
刷データの排出、シャットダウン操作を行います。 

同じ階層の下の項目を選択します。項目び数値 
の場合は数値び減ります。そのまま押し続ける 
と、数値の減る速度び速くなる項目ちあります。 
本文中では[▼化表記します。 

(15) 

セットアップ 

) >) 

(セットアップ） 

セットアップメニューを表示します。レイアウトの調整や、拡 
大/縮小など、印刷するとさの環境を設定します。本文中で 
は[阻!](セットアップ)と表記します。 

なの階層に進みます。 

(16) 

電源 

@ 

(操作部電源スイッチ 
(サブ電源)） 

「ス U - プモード」び「使わない」1 ソ外に設定されている場合、ス U - プモードに移行します。 


プ u ンタの操作 





キ 


おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


基本操作を 
マスタ I 


かんたん操作ガイド參11 










































ディスプレイ 

ディスプレイは最大で縦に日行、横に全角]]文字(半角22文字)を表示します。 
■表示例： 

• 基本画面 

巧刷できます。 A 4 


Y 国 M 国〔国 K 国 


-メニュー操作中の画面 
セットアップ 


拡張機能 


給紙 

標準ネットワーク 
レイアウト 


現在選択されている項目は、黒地に白文字で反転されて表示されます。 


プリンタの操作 


基本操作を 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



おちな仕様 & 
さ < いん 
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離蜂かげを……. 

次の操作で「ジョブキャンセル」を実行します。 



ユー子 ru テ.’ 

□ 

巧メットージ日 HDD ジコブ 

己- 7. 

こ' 

〇 〇 〇 



〇 


ジ3ブ樞が中止 一--. 


V 


ジョブランプが点'打または点滅していることを 
確認します。 

jggBi ジョブキャンセルは、データ処理をしているとを（ジョ 
ブランプが点なまたは点滅中）に行います。ジョブラ 
ンプが消巧しているときに [ ^ ]( ジョブ確認/中 
止)を巧してもジョブキャンセルは行われません。 


0 (ジョブ確認/中止)を押しまず。 



9 


[▲]、[▼ ] で夺ヤンセルするジョブを選択し、 
[OK] を押します。 



0 


[▼] で「はい」を選択し、 [OK] を押します。 

-> 「ジョブを中止中です。」び表示され、処理中の印刷デー 
夕びキャンセ>1レされます。「ジョブを中止中です。」び消えた 
ら、ジョブキャンセル完了です。 


巧刷を中止ずる 


基本操作を 
マスタ I 



便利な機能 


困つたとさは 


プリンタの 


(トラブルの巧処法)国メンテナンス 




おもな仕様 & 
さ < いん 
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1 


210 

m 


148 m 


はがき-封筒 


手差しトレイのみ 


はがを 


148 



100 mm 


200 mm 



296 mm 


封筒 
洋形 
長3号 


235 

mm 

封筒 
長形 

3号 







23己 


120 mm 


120 mm 


カセット 2 



210.0 ~ 355.6 mm 


*1 縦：用紙の短辺びプ U ンタ前面と平行に 
なる置さかたです。 

*2 横：用紙の長辺びプ1」ンタ前面と平行に 
なる置をかたです。 

*3 LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ 
セツトすることびでをます。 

*4 自動両面印刷はでさません。 

巧短辺 182.0 〜21己.9 mm 、 長辺257.0 
〜297.0 mm のユーヴ設定用紙に自動両 
面印刷することびでをます。 

*6 郵便4面はびさは使用でさません。 

*7 再生紙は、普通紙として使用でをます。 
(ち紙配合率1孤％の再生紙び使用で 
さます。） 

*8 70〜74目 / m 2 の用紙に印刷する場合、 

[普通紙]と[普通紙 L ] のどちらに設 
定してち問題ありません。 *11 

*9 1孤〜105目 / m 2 の用紙に印刷する場 
合、[普通紙]と[厚紙 1] のどちらに 
設定してち問題ありません。 *11 

*10 115〜120目 / m 2 の用紙に印刷する場 
合、[厚紙 1] と[厚紙 2] のどちらに設 
定してち問題ありません。 *11 

*11 どちらかに設定した場合に、次の問題な 
どび発生したとさは、ちラーちの設定で 
印刷して < ださい。 

-排紙された用紙びカールする 
-印刷しない部分に残像び現れる 

-十分にトナーび定着されずに、印字 
びかすれる 

*12 表面の粗い用紙 （75 〜弧 g / m 2) を 

[普通紙]に設定して印刷した結果、紙 
づまりび起こったとをや定着性をより改 
善したいときは、[ラフ紙]に設定して 
ください。 



8.己インチ 


ェグゼク 
テイブ 


ジン5チ 


8.己インチ 


7. 25インチ 


閱历細 M :手差しトレイとカセツト2にセツトすることびできます。 
マークなし：手差しトレイとカセット1、2にセツトすることびできます。 



148.0~355.6 mm 



210.0 〜297.0 mm 



210 mm 


25/ 
mm 


182 mm 



普通紙 （6 日〜10已 g / m つ、厚紙 （10 日〜に日 g / m つは、自動両面印刷び可旨 g 
です。 

厚紙 （164 〜176 g / m つは、手差しトレイとカセット2のみセット可能です。 

0 HP フィルム、ラベル用紙、郵便はびさ、郵便往復はびさ、4面はびさ、封筒は 
手差しトレイのみセツト可能です。 


使用できる用紙 


給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設定 



セットした用紙 

[用紙タイプ] 


抓〜74 g / m 2 

[普通紙 L ] *8 

普通紙*7 

70〜105 g / m 2 

[普通紙]* 8*9 

[ラフ紙]*に 


1孤〜120吕/[が 

[厚紙 1]*9*10 

厚紙 

11己〜1日3 g / m 2 

[厚紙 2] *10 


164 -176 g / m 2 

[厚紙幻 

0 HP フイルム（モノク□印刷時のみ使用可能） 

[0 HP フイルム] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

郵便はびさ、郵便往復はびさ、4面はびを * B 

[はびさ] 

封筒 

樹斷 


カセット1 


手差しトレイ 


ユーザ設定用紙 


自動両面印刷可能 


定おヴイス 


用紙のセットと巧刷 


■ 0 


用でさる用紙 


おもな仕様& 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとをは 
(トラブルの巧処法) 


便利な機能 


用紙のセットと 
印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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ま意が必要な用紙 


•保管状態び悪い浙り目やしわびある-破れている-カールしている-湿っている-濡れているなどの用紙） 
•トナーび定着しに < い(表面びざらざらしている • 表面び粗い • 表面びつるつるしすぎているなどの用紙） 
•穴や切れ目びある •のりや特殊なコーティングび施されている •一度印刷した用紙 


用紙の巧刷範面 


•普通紙/厚紙/ OHP フイルム/ラベル用紙/ 
はびさ/往復はがさ/ 4面はびさ 

用紙の周囲己 mm より内側の範囲に印刷でさます 


•封筒 


封筒の周囲]日 mm より内側の範囲に印刷でさます。 



23已 r 


-120 r 


丰 10 r 


丰 ] 0 mm 


10 mm 


10 


igsBi はびきに印刷する場合 

-印刷範囲いっぱいにデータを配置して印刷すると、印字品質が低下することがあります。 
-印刷範囲より少し内側にデータを配置してください。 

封簡こ巧而! I する場合 

-郵便番号が欠けて印刷される場を 
プリンタドライバで次の設定を行います。 

①[仕上げ]ぺージの[仕上げ詳細]をクリックする 
⑨[印字領域を広げて印刷する]にチェックマークを付ける 

用紙について： 

与詳しい内容は ユー ヴーズガイド (HTML マニュアル) をご覧ください。 

Ensi ^ トツプぺージ ♦プ U ントする 


使用でをない用紙 
用紙の印刷節囲 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 




おもな仕様 & 
さ < いん 
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_趟1みおットに馬越をおッ h レ I 巧型ずを 

「使用できる用紙」因 P . 14参照 

Step ! ■■■用紙をセットずる 



U 


給紙カセットを止まるまで引き出します。 



9 


用紙ガイドの位置を調整します。 

□ック解除レノ く一をつまみなびら調整する 


□ック解除 レバー 



給紙カセットに用紙をセットして印刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
巧刷 


巧利な機能 


困つたとをは-プリンタの 
?フブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様& 
さ < いん 
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u 


用紙を下へ押さえて、用紙ガイドのツメの下に 
用紙を入れます。 

積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 


0 


給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


Step 2 ■— 用紙のサイズを登録ずる（がず行う） 


プリンタの，給紙カセット(カセット1 ) 

本プ U ンタの給紙カセット（カセット1 ) は自動的に用紙サイズの検知びでさないため、セットした用紙サイズを登録する必要びありま 
す。 

ペーパーフイーダの給紙カセット(カセット 2) 

工場出荷時、給紙カセット(カセット 2) は定形用紙のサイズを自動認識する設定になっているため、通常、設定を変更する必要はあ 
りません。ただし、次のとさは設定を変更する必要びあります。 

-ユーヴ設定用紙を使用したあとに定形用紙に戻すとさ 
•用紙サイズをチェックしない「フ U —」で使用したいとき 


〇 



Q [©]( 給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード'' 

手差しトレイ用紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 


カセツト2用紙サイス L 


9 


[主]、 [▼] で r カセット1に)用紙サイズ」を選 
択し、 [0K] を押します。 


手順3へつづ< 


給紙カセットに用紙をセットして印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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[血]、 [▼] で用紙のサイズを選択し、 [0 K ] を 
押します。 

. フ IJ -: 

プ IJ ンタドライバの用紙設定をチェックしないで印刷します。 

フリーに設定するときは、必ず、プリンタドライバの設 
定と給紙カセットにセットした用紙が合っているか、確 
認してお使いください。 

-自動(カセット2のみ） 

セットした用紙サイズを自動的に検知します。 

. ユーヴ設定サイズ： 

定形外のサイズを独自に設定して印刷したいとさに選択 
します。 

nmm トップぺージ ♦プ U ンタの管理/設定 ♦設定 項目一覧 
♦共通 セットアップメニュー(給紙グ J レープ） 

今 給紙カセットび設定されます。 


Step 3 ■— 用紙の種類を登録ずる（がず行う） 

1^8•-セットした用紙の種類と設定を必ずをわせてください。プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノくネル優先]になっているため、通 
常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。プリンタドライノ WD 設定を変更する際は、操作ノ ネルの r カセット 1 (2) 用紙種 
類」に合わせてください。 

「給紙部にセットした用紙と拥紙タイスの設赴田 P .14 参照 

. セットアップメニューとプリンタドライバの[用紙タイプ]の設定を一致させてお使いください。 

一致していないと、山ソ下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、 r カセット1に)用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


つ… 

給紙選択 

〇 



Q [〇](給紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 


9 


[▲]、[▼]で r カセット1 (2) 用紙種類」を選択 
し、 [0 K ] を押します。 



9 


[主]、 [ 

します。 


] で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を押 


’ 給紙カセットの用紙種類が設定されます。 


給紙カセットに用紙をセットして印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


困つたときは-プリンタの 
?フブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様& 
さ < いん 
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■ Step 4 ■■■ 印刷ずる 

お使いのアプ u ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 


ド-ジ設定呵 jO 

梳Iこ入 t— ( 1 ) 圆 


塑 I 喊 I 脚がお！！!!)； I日巧刷 


QS~ 


ii 


I 国原搞ブィズを)： 
哨が留化力脯氏サィズを) 

41 S 概◎: 

'姑1‘ 巧刷の¢1?の 


|M 

v| 

Iお柏サイズと同じ 

卜| 



I_I ;i5P、i〜yyyw 

0 ® 游 So« 


占 ]/ 良 ] 回 / 因 / の 1 


ページレ r アウトが： 
□牌をおちする化） 


「1で二 I % 巧〜抑 


n 


キザシたル )1 プ ] 



プリンタドライノての画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

①[ページ設定]ページを表示 

③アプ IJ ケーシヨンソフトで作成した原稿のサイズを選択 
③印刷したい用紙サイズび原稿のサイズと異なるとさに選択 

• プリンタドライバの画面を表示 @ P .8 参照 




I i|j ±'、_ ン '<ii 口 j レ mil の o-HWJ じ I 

心 画の： 11 

■ J 

—— r - T — 

~ 船卜を ⑥ 


[な/引 I 曰/！]の I 

膊牢:白が -□ュ-ヴ定義戚帖游掛 

— S が巧 AA -1 ] 印 切 巧み用 巧の ち 面 コ 


□ ューヴ定義巧彼を游送りIこするお） 
に即巧する也） 


階 


キサンたル 1 I ヘルプ 1 


④ 



給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 

③[給紙部]で[自動]または[カセット1に)]を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [日 K ] をク IJ ック 

A [印刷]ダイア□グボックスこ戻ります。 

iSSBl [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
給紙部が自動的に切り替わります。 



巧口刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックし 
ます。 


I 印刷び開始されます。 


給紙カセットに用紙をセットして印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 
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_ を著レけパに巧藏ををッ h レ I 巧卿ずを 

「使用できる用紙」因 P . 14参照 

Step ! ■■■用紙をセットずる 







手差しトレイを開けます。 

手差しトレイはち側面の取っ手を持って開ける 


9 


補助トレイを引き出します。 

手差しトレイに用紙をセットするときは、必ず補助トレイを弓怯 
出す 


9 


A 4 などの長いサイズの用紙をセットするとき 
は、延長トレイを開けます。 


0 


用紙ガイドの幅を用紙の幅より少し広めにセット 
します。 


手差しトレイに用紙をセットして印刷ずる 


基本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
巧刷 


巧 利な 機能 


困つたときは-プリンタの 
?フブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様& 
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t つよ < さば < 


平 5 なところで軽く数回 
たたいて端を揃える 



用紙を揃えます。 


OHP フイルムやラベル用紙をセットするとき 

用紙を少量ずつさばさ、端を揃えます。 



ます筒をセットするとを 

①封筒を上から押して空気を抜く 
③ふちの折り目をしっかりつけて平らにする 

③ 四隅の硬い部分を押し、カールを直す 

④ 平らな場所で揃える 



巧 


積載制限ガイドの下を通して、用紙を奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 


ち制限ガイド 





用紙ガイドを用紙の幅に台わせます。 


ヒントへつづ< 


手差しトレイに用紙をセットして印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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ヒント 

はがきのセット方法 

回はがき 


封筒のセット方法 

回洋形長3号 


回往復はがき 


回4励まがき 




回長形3号 





Step 2 ■— 用紙のサイズを登録する（がず行う） 

liSfilt セットアップメニューとプリンタドライバの[出力用紙サイスの設定を一致させてお使いください。 

一致していないと、 ri ^ TF の用紙をセット」のメッセージび表示されます。 

その場合 、 [ u ] (オンライン)对甲すと、 r 手差しトレイ用紙サイスの設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 



(給紙選択)を押します。 


給紙選択 


給紙モード'' 


手差しトレ佛紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 
カセツト2用紙サイズ 



[主]、 [▼] で r 手差しトレイ用紙サイズ」を選 
択し、 [0 K ] を押します。 


手差しトレイに用紙をセットして印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


困つたときは-プリンタの 
?フブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様& 
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ir 


[▲]、[ 

押します c 


] で用紙のサイズを選択し、 [0 K ] を 


手差し h レイの用紙サイズび設定されます。 


Steps ■■■ 用紙の種類を登録ずる（がず巧う） 


セットした用紙の種類と設定を必ずをわせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障が生じる恐れがあります。 
「給紙部にセットした用紙と[用紙タイプ]の設赴田 P . 14参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノはル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライバの設定を変更する際は、操作パネルの r 手差しトレイ用紙種類」にをわせてください。 

一致していないと、 ri ; (下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ © ] (オンライン) を押すと、 r 手差しトレイ用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


& 

給紙選択 

〇 


[◎]( 給紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ「 


手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 
カセツト2用紙種類 
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[▲]、[▼ ] で r 手差しトレイ用紙種類」を選択 
し、 [0 K ] を押します。 


手差しトレイ用紙種類 


0 HP フイルム 

はがさ 

封筒 


ラベル用紙 




[▲]、[▼]で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を巧 
します。 

今 手差しトレイの用紙種類び設定されます。 


Step 4 へつづく 


手差しトレイに用紙をセットして印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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■ Step 4 ■■■ 印刷ずる 

お使いのアプ u ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 


I ペ-ジ設定 I ■巧 班 

ぉ尉こか — （ 1 ) 国 


H 


菅 


争! a 

[^/畏 I 回/因/の] 


潭_1蝴出力方法姐)； I 日巧刷 

[A4 


I 国原搞サイズを)： 
固化力脯もサイズを) 
含隅 t を)： 

即利のの 


I_ |_;iSP り 〜 yyyw 

0® 游 Sot * 


ページレ< アウトが： 
□を牢刻旨ちする仙 




I 100 ? I X 


rr ： 


キサシ垃レ] I ヘルプ〕 



プリンタドライバの画面を表示し、用紙サイズを 
設定します。 

①[ページ設定]ページを表示 

③アプ IJ ケーシヨンソフトで作成した原橋のサイズを選択 
③印刷したい用紙サイズび原稿のサイズと異なるとさに選択 

• プリンタドライノ（の画面を表示 g | P .8 参照 




給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 

③[給紙部]で[自動]または[手差し(トレイ)]を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ I ；日 K ] をク IJ ック 

[印刷]ダイア□グボックスこ戻ります。 

iasBi [給紙部]で[自動]を選択すると、印刷する用紙に応じて 
給紙部が自動的に切り替わります。 



巧口刷]ダイア□グボックスの [ OK ] をクリックし 
ます。 


-> 印刷び開始されます。 


手差しトレイに用紙をセットして印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


巧利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処き 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



おちな仕様 & 
さ < いん 
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一靖をがスを馬趣た?鸣丐皆哩巧牲を 

ここでは、本体給紙カセットに不定形サイズの用紙(ユーヴ設定用紙)をセットして印刷する手順を説明します。 

カセット2や手差しトレイに不定形サイズの用紙(ユーヴ設定用紙)をセットする場合は、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)を参照して 
<ださい。 

「使用でさる用紙」因 P . 14参照 


Step 1 ■■■用紙をセットする 




給紙カセットを止まるまで引き出します。 


□ック解除 レバー 




印刷する面を上に向け、用紙をセットし、用紙ガイ 
ドを用紙に含わせます。 

①□ック解除レバーをつまみなびら用紙の幅に合わせる 
③積載制限マークの線を超えていないことを確認する 


▼▼▼ 


ここまで 



給紙カセットをプリンタにセットします。 

しっかりと奥まで押し込む 


Step 2 へつづく 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)麵メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 


かんたん操作ガイド ♦ 25 




































■ Step 2 ■■■用紙の向きを登録ずる（がず巧う) 


〇 


© 


P [(^](紹 


紙選択)を巧します。 


給紙選択 


給紙モード'' 

手差しトレイ用紙サイス'' 


カセツト1用紙サイズ 


カセツト2用紙サイズ L 
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[主]、 [▼] で r カセット1用紙サイズ」を選択 
し、 [ OK ] を押します。 


カセツト1用紙サイズ 

エグゼクティブ 
フリー 

ユ-サ''設定サイス'' 


ユ-サ設定サイス 


IT 


[血]、 [▼] で用紙の向きを選択し、 [ OK ] を押 
します。 

-縦置き(用紙の短辺びプ IJ ンタ前面と平行)にセットしたとき 
「ユーヴ設定サイズ」に設定します。 

-横置さ(用紙の長辺びプ IJ ンタ前面と平行）にセットしたとき 
「ユーヴ設定サイズ R 」 に設定します。 

今 用紙の向さび設定されます。 


■ Step 

•セ、. 


3 ■— 用紙の種類を登録する（がず行う） 


ットした用紙の種類と設定を必ず合わせてください。セットした用紙と設定が異なると、プリンタに重大な故障び生じる恐れがあります。 
r 給紙部にセットした用紙と拥紙タイスの設定」因 P .14 参照 

プリンタドライバの[用紙タイプ]の初期値は[ノ くネル優先]になっているため、通常、プリンタドライノ（の設定を変更する必要はありません。 
プリンタドライノ（の設定を変更する際は、操作ノ ネルの r カセット1用紙種類」に合わせてください。 

一致していないと、山ソ下の用紙をセット」のメッセージが表示されます。 

その場合、 [ 〇 ] (オンライン)を押すと、 r カセット1用紙種類」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、印刷を続行します。 


〇 


〇 

給紙選択 

© 


n 心 ] 


(給紙選択)を押します。 


給紙選択 


カセツト2用紙サイズ 
手差しトレイ用紙種類 


カセツト1用紙種類 


カセツト2用紙種類 
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[主]、 [▼] で r カセット1用紙種類」を選択し、 
[0 K ] を押します。 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷ずる 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


巧つたとをは-プリンタの 
^^ラブルの対処法 )I メンテナンス 




おちな仕様& 
さ < いん 
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カセツト1用紙種類 


普通紙 


普通紙 L 
厚紙1 
厚紙2 


ir 


[▲]、[ 

します。 


] で用紙の種類を選択し、 [0 K ] を巧 


> 給紙カセットの用紙種類び設定されます。 


Step 4 ■— ユーザ設定用紙を登録ずる（がず行う） 


ユーヴ設定用紙を印刷する場合は、あらかじめユーヴ設定用紙のサイズをプ U ンタドライノ くに登録しておく必要びあります。登録 
ち剤ま、プ U ンタドライノ くのヘルプを参照してください。 


■ step 已■— 印刷する 

お使いのアプ U ケーシヨンソフト側で用紙サイズの設定び必要な場合もあります。 





。拾化巧 j 画— 

(Tv^—r 


回 


型 I 喊1 肋がお！！!)： I 己な 


WWT 



1^ " r 

給紙部を)： 

- 1 T -. — 



1 SP 

力かに 


^^1 k 白 れ3 

コ /g I 、 

pie 200.0 mm : 

ミ旋聰 W 


巧ある龍> 


1 吩凹 , づ 1 騰ィブ W : f | バネル脱 

ih/9i 曰/田/ぶ ]1 乂 

□ユ-ザ歳曲店を溫掛 J ける姐 
- - ]en 抑巧み脯氏の妄面に即即 r るむ 


週 


⑥ 


キャンたル ] I ヘルブ 


④ 


0 


プリンタドライバの画面を表示し、登録したユー 
ザ設定用紙を選択します。 

①[ページ設定]ページを表示 
③[原稿サイズ]で登録した用紙サイズを選択 
③[出力用紙サイズ]で[原稿サイズと同じ]を選択 

•プリンタ ドライバの画面を表示 巧 | p .8 参照 


0 


給紙部と用紙タイプを設定します。 

①[給紙]ページを表示 

③[給紙部]で[自動]または[カセット1 ] を選択 

③ セットした用紙のタイプを選択 

④ [日 K ] をク IJ ック 

今 [印刷]ダイア□グボックスこ戻ります。 


0 


[印刷]ダイア□グボックスの [ OK ] をクリックし 
ます。 


, 印刷び開始されます。 


不定おサイズの用紙(ユ—ザ設定用紙)に印刷ずる 


基本揉作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの巧処法)-メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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便利な機能を使って巧刷しよう 

便利な機能を使って印刷するときのプ U ンタドライバの設定ち法を説明します。 

P .28 〜38の設定を行う場合は、印刷するファイルを開き、プ U ンタドライノ くの画面を表示してから行ってください。 因 P .8 参照 


両面に巧刷したい 


が 


♦ 



プリンタドライバの画面を表示 

a P .8 参照 

Q [仕上げ]ページを表示 
0 耐面 E |] 刷]を選択 

1^9自動両面印刷中は完全に排紙される 
まで用紙に触れないでください。表面 
を印刷したあと一度途中まで排紙さ 
れ、裏面を印刷するために再度給紙さ 
れます。 


& 


ヒント 


自動両面印刷で使用できる用紙 

自動両面印刷で使用できる用紙につい口ま、 「使用できる用紙」（田 P . 14 ) を参照してください。 

プレビュー画面で両面印刷を設定する 

プレビュー画面では、次の方法で両面印刷を設定することがでさます。 


© 


[片圃 


〇 


[両面] 


アイコンが 
選択されている 
ことを確認、 


が降繰り返し 


以 i Ql 

L 口/の 曜 


0 クリック 


望! a 
1山/巧 


-クソック 


両面に印刷したい 


基マ本^作—を羅①げ^ソトと轟麵ー メナタソのス 
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1 枚の用紙に複数のページを割りがけて巧刷したい 


含 


ヒント 


が 




み 


を画 ; f 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

Q [ぺージ設定]ぺージを表示 
01 枚に印刷したいページ数を選択 



m 

左上から右向き 1 

H 

] た上から下向き 

X 

1右上から左向き 

に 

1右上から下向き 


〇 [0 K ] をクリック 


プレビュー画面でページレイアウトを設定する 

プレビュー画面では、次の方法でページレイアウトを設定することびでさます。 

回プレビュー画面上をクリックして設定する 
[1 ページ/枚] 


にページ/枚] 




〇 

々 クリック 


y アイコンが 
!択されている 
とを確認 



[4 ページ/枚] 


クソック 



回サブメニューで設定する 




1_ 

|| j ミ 

1 1 

r 二 

2ペーつ/化化励 1 

4ペ-ジ/化ぉ励 1 


1ページ/权卿面） 

2パージ/枚怖面） 

4パージ/巧怖面） 


モノクロ 
-カラー 

カラ-/モノウ □自姑切替 


- 〇 画面上をあクリック 
• 0 サブメニユーからレイアウトを選択 


1枚の用紙に複数のぺ—ジを割り付けて印刷したい 


基本操作を 
マスタ— 



便利な機能 


困つたとさは 


プリンタの 


(トラブルの巧処法)国メンテナンス 
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今： T 夕を垫ホ/端かレて巧呀!レたい __ 

■ 用紙サイズに合わせて拡大/縮かする 


—4 


—与 

か酵 

け 

か！ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

0 P .8 参照 



fiSBl -[原稿サイスは、データを作成したときにアプリケーシヨンソフト側で設定した用紙サイズを選択します。 

-趾力用紙サイズ]は、実際に出力する用紙のサイズを選択します。拡大/縮ルしない場合は、庶稿サイズと同じ]を選択します。 


H ■倍率を指定して拡大/縮かする 

国 



jgsBi 胞割の数値は、原稿サイズに対するノ くーセンテージで表します。 


2己〜99 
100 

101〜200 


縮ル 
等倍 
拡大 



Q プリンタドライバの画面を表示 
S P .8 参照 
0 [ぺージ設定]ぺージを表示 

0 惦率を指定ずる]にチェックマーク 
を付ける 

.〇 倍率を入力 
〇 [0 K ] をクリック 


jgsBi [ぺージレイアウト]で [1 ぺージ/枚（標 
準)]外を選択した場合、拡大/縮ルの 
倍率は指定でさません。 



LBP7700C LIPSLX のブ日けティ 


ぺ—ジを拡大/縮ルして巧刷したい 


薑本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


おもな仕様 & 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンクの 
メンテナンス 
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[ポスター （NXN)] を選択する^ 

ボスター垃 X 2) 


にし） 



'•参 


1 


み 

••••• 

= 

1 


0 プリンタドライバの画面を表示 

@ P.8 参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを表示 
0 [ポスター (NXN)](N=2,3,4) を選択 


〇 [0K] をクリック 


!:、1枚の画像を何枚の用紙に分割して印刷するかを設定でさます。 

: 4枚 □置目ボス^う一 6x3) : 9枚 目11 弓ボ；^^!一 (4 X 4) 


:1目枚 



' 1 

1ページ/化(情を） 

「を 

2ページ/巧 


4ページ/化 


6ベージ/な 

ぶ 

8ページ/化 

: S 

9ページ/化 

16 

16ページ/巧 




圍 


〇1 

I 遲 [责]口/回/ぶゴ 


A 4 腊牢：白れ） 


1 巧定聰が 

1 


I 巨 II 原稿グイズを)： 

化力巧化グイズの 
部数に)： 


ベージレイアウト(じ： 


□スタンブの： 


区 




I 原稿サイズと同じ 




I 1,だ]が （1 〜朋朋) 

回®縦 


因〇巧 


國 


ユーザ定黃巧化(が... ■ i . 


I スタンプ庶集を… 
精華に戻す(巧~ ) 


キサンたル I [ ヘルプ 


ポスター (2 X 


LBP 7700 C LIPSLX のブ日パティ 


ポスタ—を作りたい 


# 

丄 

U 

作 

を 

- 

夕 

ス 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 


用紙のセットと 
印刷 


薑本操作を 
マスタ— 
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哼 Canon PageComposer - Canon LBP 7700 C LIPSLX 

口回因 1 

1 乃イルの福集の巧か(曲ヘルプ站 1 

S 苗恒巧留電醫置ミ f ミト 

r ミ1 

▲ 

ドキュイン I ' を ペ-ジ数 

レイアウト店報 コゴント 


1 Sample.pdf 1 

1ページ/化(標準） 


1 ヘルプをま示するには、 F 1 キーを巧してください。 1 


0 結合したいすべてのジョブに巧して O 
〜 0 の操作を行う 


を 


ヒント 


Canon PageComposer とは？ 

プリンタに送った複数の印刷ジョブを結合して、編集•印刷するプ 
IJ ンタドライノ くの機能です。アプ IJ ケーションび異なるジョブをひ 
とつにまとめて印刷でさます。 

Canon Pa 呂 © Composer でできるおもな操作 

•ジョブの結合/分割 •ジョブの順まの入れ替え 

•ジョブの複製 •ジョブの削除 

Canon PageC 日 mposer の詳しい使いかたについ口ま 、 Canon 
Pa 呂 eC 日 mposer のヘルプをご覧ください。 

ヘルプの表示方法 

Canon PageCompose 晒面で[ヘルスメニュー-►[ヘルスを選択 


& 


ヒント 


Exce ロァイルを結合するときの注意 

Excel ファイル内の複数のシートを結合したい場合は、 
必要なシートをすべて選択してください。 

Excel では、選択しているシートに印刷設定び反映される 
ため、ジョブを結合した場合、選択したシートのみび Canon 
Pa 呂 eComposer にスプールされます。 


複数のジョブを結合して巧刷したい 


複数のジョブを結合して印刷する場合は、先に用紙サイズや用紙タイプなどの印刷設定 
を行ってください。 




W 


jlM 


ホ 




LBP 7700 C LIPSLX のブ□パテイ 


印 


わちに入り (£> : fe 巧を設を 


v ] ^1 化カホま処)： 


IA 4 


I 臣 I 原稿サイズを)： __ 

^ 化力巧がサイズの： I 原稿サイズと后 4 


曰巧刷 


己巧刷 

J セキュアブリント 


が数に)：|結合等の^^集ヴレをュ|-"|：1 
巧刷の向きの 


回®縦 


回〇巧 




ページレイアウト(じ： 
□巧牢ぞおをする(が 


回^ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [ぺージ設定]ぺージを表示 


0 [編集+プレビュー]を選択 

iasBi [編集+プレビュー]を選択して印刷の操作 
を行うと、プリンタにスプールしたジョブが 
「Canon PageComposer 」 に登録され 
ます。 


宿狂 1 

鼠 


; ) 瞧集ヴレピュ-]モ-ド(加り替わります。 

令 巧数の En 刷ジョブを結合するときは、隙を度]、[クラフィックモ-鬥、[かづモ-鬥の設走を同じじしてください。 

1 卜 . 式で . 1 

1 i 9 L g - 



〇 [0 K ] をクリック 


iasBi この画面は、地力方法]を[印刷]か!5 [編 
集+プレビュー]に切り替えたとさに表示 
されます。 


© [0 K ] をクリックして、閒刷]ダイア □ 
グボックスの [0 K ] をクリック 


♦ 


Canon PageComposer 画面に 
結合したいジョブが登録されます。 


ず 


〇 


( 設定罹記 M 1 U が刀 

. ル化 

‘-•1 

[し或 


1 スタンブ漏集を.. . 1 


ユーザ定黃巧化の). II ページ3ブシ3ン生).. . 1 I 语華に戻す(段 1 


C 


] 


4 h 


複数のジョブを結合して巧刷したい 


おもな仕様& 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとをは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


用紙のセットと 
印刷 


基本操作を 
マスタ I 
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Canon PageComposer - Canon LBP7700C LIPSLX 


曰回肉 


乃イルの漏集の格か(凹）〜 I け也） 


を巧ち3のみ醫置ミ f ミト r ミ I 


. 一'…〜 

、 一 A 


一'一. 


1 1 

1ページ/巧(情お） 


画^^^ 

1 

1ページ/化(お準） 



A 結合したいジョブを選択 



遥的している供ュメシトをおさします。 


— 〇 [編集]メニューか!5 [結合]を選択 


次の画面が表示されたとをは、 [0 K ] をク 
リックします。 


ドキュメントを結合するとみの設迅ま賠除されます。 


1 1 キヤシセル I 


ドキュメント毒： 

f 神巧 

1か致： 2 

filLii 

11 化|も 


し ベージの刖除屯） ] 


い剛ブレビュー他. I 


キュ於卜度 [ 


ドキュ乂外を 
J Sample.pdf 
_J bample'pdf 


レイアウトち骗 
1ベージ/け(憤を） 
1ページ/巧(憤華） 


リストから肖り除の 


I 巧巧找態へ戻す(扭 I 


1 1| キヤン它ル〕 [ ヘルブな!） I 


0 [ドキュメント名]を入力 


[結合]をクリック 


ジョブ結含の操作をしたあと、続けて同じ 
アプリケーションソフトの別のジョブを通 
常印刷する場合は、[出力方法]を[印刷] 
に必ず戻してください。 


盆 


ヒント 


結合したジョブの編集 

-削除したいページのサムネイルを選択して[ページの削除]をク 
U ックすると、ページび削除されます。 

-ジョブの結合や印刷設定などの変更を確認したいときは、[印刷 
プレビュ ー] をク IJ ックします。 



ヒント 


結合したジョブの E 口刷 


I Pa が Composer - Canon LBP7700C LIPSLX 


ファイルの漏集を）巧お(凹）ヘルプ(ぶ 

a 留巧3が電扭百ミ f ミト r な 


回回因 



結合後のジョブ 


結合したジョブは au 下の手順で印刷します。 

①結合後のジョブを選択 
③[ファイル]メニューから[印刷]を選択 
印刷び完了すると、結合したジョブは消去されます。 

また、印刷しないで Canon Pa 呂 eComposer を終了した場合も、 
ジョブは消去されます。 
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カラーの文書をモノク□で巧刷したい 


I ぺ—ジ設定；仕上げお森 II 巧刷品ち ij - 

わ詞こ入りの：標準設ミ VI 潭 | g 勺 化力ちま(凹)：旧げ刷 因 I 


EP 刷品ちぬ) 


〇きれい 

® 憤お _ 

〇ユーザ設ミ I 画旋慰 ''' 


も 


因 

i 脊 




も 


m 



〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P.8 参照 

0 閒刷品勤ページを表示 
0 [モノク □] を選択 

iSBBl [カラーモード]の種類 

[モノクロ]: 

カラーの原稿ち K (黒インク)のみで印刷します。 
[カラー]: 

CMYK の4色のインクを使用して印刷します。 
[カラー/モノク□自動切割： 

原稿の種類によって、カラーとモノク□を自動的に 
切り替えます。 


0 [0 K ] をクリック 


iSHIBk [給綱ページの[用紙タイプ]で[日 HP フィルム]を選択した場合、選択できる[カラーモード]は[モノクロ]のみとなります。 


& 


ヒント 


プレビュー画面でカラーモードを変更する 

プレビュー画面では、次の方法でカラーモードを設定することびでさます。 


[カラー/モノクロ自動切替] 

m 


[モノクロ] 


[カラー] 


- - 

¢1/ J 為/因/回 I — クリック 

U " さま白 か、^^^^^^ 




が降繰り返し 


カラ—の文書をモノク□で巧刷したい 


基本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処法) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



おちな仕様& 
さ < いん 
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_峰1や_聞夕 h 私唆だをスタンスを：?けて巧西 k たい _ 

I メニューか6選択したスタンプをつける 

0 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 


jlM 


LBP 7700 C LIPSLX のブロパティ 


ベ-ジ設定 [I: 上げ！お紙巧脚品ち: 


おちに入りの： I 夕国情お設定 ^ 0 \ 化力方ま姐)： i 己 


11 Is 


□a 



等!强 


1 口/畏 II 日 / 回 /« 〇 1 

A 4 惟ホ：自れ） 


設定宙認姐 



0 [ ぺージ設定]ぺージを表示 

0 [スタンスにチェックマークを付ける 
0 スタンプ文字を選択 


CONFIDE 

COPY 

DRAFT 

两巧晒 

コピ^^ 


〇 [0K ] をクリック 


オリジナルのスタンプを作がずる 


回®縦 


囚〇巧 


ベージレイアウト(じ： 

□を牢をおをする(が 
巧牢垣） 


囚スタンブの 




|| スタンブ虑実の … J 


ユーザ定義用紙(が 


—ジ3ブシヨン (£)... 1 I 语をに房す(巧 I 


J [ キャンセル I [ ヘルプ ] 


スタンブー匿(じ： 


•confidential 

•COPY 
•DRAFT 
化かが 
•つビー禁止 


巧!ポイント （1 〜如の 


か 


15 


??| 


a 


] f キャンたル ][ ベレブ(ぶ ] I 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

S P .8 参照 

0 [ スタンプ]にチェックマークを付ける 
〇 [ スタンプ編集]をクリック 


〇 [ 新規剧日]をクリック 

0 [ スタンプ名 ] に [ スタンプー覧]に表示 
させたい名前を入力 

0 [ テキスト]に実際に印刷されるスタン 
プ文字を入力 

〇 [0K ] をクリック 

オリジナルのスタンプはフオントやフオント 
サイズ、色などの編集も行えます。 

© プリンタ ドライバの画面の [0K ] をク 

IJ ツク 





||1ベージ/化(憤単) 


園 




1ふ]/畏 II 曰/回/ぶ]1 

A 4 妃率：自わ） 


1 設定巧認 



週 


スタンブを地： 
f 届.性1配 S 


1 1おおホ i 


テキストの： 


フォント(む： 
スタイルを)： 
ツイズ0: 
を◎: 


か 


ヒント 




才 IJ ジナルのスタンプは、[スタンプ編集]で編集や削除びでさますび、あらかじめ用意されているスタンプの編集や削除はでさま 
せん。 


スタンブ ® 集 


「整や在外秘」などのスタンプをつけて巧刷したい 


薑本操作を 
マスタ— 


おもな仕様& 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


用紙のセットと 
印刷 
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をを調整ずる 


— 


— ^ 

宣泰 

-苗 

宣吳- 



Q プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 閒刷品劃ページを表示 

0 [色の設定を行う]にチェックマークを 
付ける 


〇 陷設赶をクリック 


固 


a 


〇 


ABCDEF 

1234567 


シアンをなくに） 


麵 

^ ABCDEF 

$0 1234567 


イエ□ーヴ U —ンぞ巧く® 

I I ィェロ-をなく W 


^1 

'• 12345 <：1| 


m \ いドをなく(己） 


ブルーをなく追） ♦ マぜン如なく地） 

バーブルをなくが 

調装なの位置 X ： 5 Y : 0 


グンブルの巧類を)： 


B 脂さの： 0 唁く米 

3 コントラスト(が： 0 弱く 〇 


糸 Bfl るく 
3なく 


I 調空の巧まぬ).'' J [ 摄華に戻す(巧 ] 


キヤン它ル j I A ルフ 


LBP 7700 C LIPSLX のブロパティ 


L ベ-ジ設ちい±上げ:!_給紙 j 巧刷品ち L 


わちに入りた)： Ip ) 標準設定 31 flg/J 出力ちま(凹)： I 己印刷 


1 


[山し化臣 


屬 


〇きれい 
©憤を 
〇ユーザ設を 


設定を )... J 


グラフィックス 

CAD 

I ち巧細文ま_ 


一肤文ま I こほ巧できる;'凡用的なモードです。 


J 旋话認姐 


カラーモードに)： I カラー 

囚をの設ミを巧う ( i)i 


a 


を設定①… ) 


趋 I 


バージョンち親お） I 〔精華に戻す(巧 〕 


キヤンだル I しヘルフ 


0 [色調整]ページを表示 


0 [プレビューボタン]を目的の色の 
方向に移動して調整 


〇 [0 K ] をクリック 




ロレビューボタン]の他、 互 J などをク 
リックしても色を調整でさます。 

調整後の結果は、画面左側の画像ヴンプ 
ルで確認でさます。 


元の画像 


調整後の画像 


葬 


• 

oS 


か藍贤 


0 [0 K ] をクリック 


色を調碧ずる 


薑本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
巧刷 


便利な機能 



プリンクの 
メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



おちな仕様& 
さ < いん 


36 ♦ かんたん操作ガイド 






















































































































































































明るさやコントラストを調整ずる 


5^ 

か取' 



I ベ-ジ設定"化上げ給 却 
わ気こ入りの：け日情お設ミ 


潭 J 闻出力ぉ纖：雑 


lliJtlil 


〇きれい 

emm 

〇ユーザ設定 


記ち域'' I 



カラーモードに)： 




ろラフイ、： 
写ち 
CAD 

吉稱細文ま 


る;'凡巧的むモードです。 




I 設定巧認姐 1 

回 


I 囚をの設定を巧う(ム） 


I を設ミの… J 


I バージョン’悟報(旦）つ I 憤準に戻す(段 I 


0 K ] I キャンた!レ I I ヘルブ 


Q プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

〇 [印刷品質]ページを表示 

〇 [色の設定を行う]に チェックマークを 
付ける 


厂 


〇 陷設定]をクリック 



#、 ABCDEF 
一1; 


1234567 シアンをなくに） 


誦 

ABCDEF 

一 1234567 


イエ□ーヴ U —ンを巧く® 


ブルーをなく (己） ♦ 








し ■ 

；；^ 


ク、 ABCDEF 

ゾ t 234 M 7 

iz 

■■ 

国国 


国国国国国国国 ■■■ 


国国 

♦ 

Jj 




バーブルをなくが 
調楚巧の位是 X ： 0 Y : 0 


B 月るさの： 4 障く米 

コントラスト(が： -2 弱く 〇 


J ィェ□-をなくが 


レッドをなく⑩ 


国 


- Q - ぶ聯く 

——3 なく 


I 調空の巧まぬ)''' J [ 语巧に戻す(巧 ] 


0 K ] I キゎセル J I ヘルプ 


©[色調 整]ページを表示 


0 [明るさ]または[コントラスト]のつまみ 
を移動して調整 

jgsBi -閒るさ]のつまみ姑へ移動すると画像が 
暗くなり、ちへ移動すると明るくなります。 

• [コントラスト]のつまみを左へ移動すると 
画像のコントラストが弱くなり、ちへ移動 
すると強くなります。 


〇 [0 K ] をクリック 


anon LBP7700C LIPSLX のブロ/{テイ 


批ジ設定 L 仕上げ IL 输店]巧刷品ち L 


わをに入りた)： I 夕 P ) 悟を設定 J cPi 0 \ 化力方ま処 )：I 己巧刷 


3 



〇きれい 
® 保: * 

〇ユーザ設を 


記ち風' I 


クラフィックス 

写ち 

CAD 

亩巧細义ま 


一肢文ま I こほ巧できる;'凡巧的なモードです。 


[ 設定植忍が 


カラーモードに)： を)ラー 

囚をの設定を巧う(ム). 




I を記ミの… J 


圆 


I パー ジョン I 居報(昼） ] I 情筆に戻す(巧 I 


_キャシだル」 I _ヘルフ」 


Q [0 K ] をクリック 


明るさや n ントラストを調壁ずる 


薑本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 



プリンタの 

メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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よ < 使う設定を登録する 


「お気に入り」には、よく使う設定びあらかじめ登録されているので、簡単に印刷設定を行うことびできます。また、才 U ジナルの設 
定を「お気に入り」として登録することもできます。 


登録されている r お気に入り J を選択して EP 刷する 


anon LBP7700C LIPSLX のブ□パティ 


ページ設定を上げ II おお I ;巧面品育 I 


わ気こ入りの 


匯 


國 


JWJ 


W 




I 臣 II 原稿サイズを)： 

^ 化力巧化サイズの： I お稿サイズと同じ 






I 1,づ]が （1 〜朋期） 


囚 ® 縦 


回〇巧 


ベージレイアウト(じ： 


回 


1ベージ/化(憤準） 


a □を李をおをする(が 

に! /艮1日/口/の） 巧牢を)： 「1孤こ I X な〜2加） 


□スタンブ化)： 


ル化 


ぶ. 


ユーザ定義用巧む :I I I ページ3ブシヨン(む'' j I 憤準に戻す(段 ] 


_キザンたル [ _ヘルプ_ 


〇 プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 設定したい「お気に入り」を選択 


谭 i ビット7ッブ虑閱 
*11 2ベージ/巧げ r 面） 
带2ベージ/化师面） 
•爵面面 

•0 化カサイズ A 4 固定 
•圍社外が 
•国モノク□文き 


3 [0 K ] をクリック 


■ r お気に入り J に登録する 

才 U ジナルの設定を「お気に入り」に登録するときは、あらかじめ登録内容を設定してから行います。 





面直 
== 2 = 

画直 

E =4= 


四 I 原稿グイズ恩 

化力巧化けイズを)：'巧稿サ イズと同じ- 
部数に)： 




I 1ふ]が （1 〜朋朋） 

0 ® 縦 ®o 巧 




ページレイアウト(じ： 
日?.吊 jlli 做： 


囚‘ 






ねちに入りのお加 


る諸： || ボスター 


([厨 画因团园切 3厂 

しん , J 


コメントに)： ^2 x 2 のボスター En 后 IJ を巧しホす。 


I [ 0 K jV 


卞ヤバじ J レ 」 L ' V レゾて!/」 


盆 


ヒント 


[名祝と[コメント]の最大入力文字数 
名称：半角/全角31文字まで 
コメント：半角/全角255文字まで 


Q プリンタドライバの画面を表示 

@ P .8 参照 

0 登録したい内容を設定ずる 
©[創 日]をクリック 


〇 [名称]を入力 

• 0 好みのアイコンを選択 


〇 r お気に入り」の説明を入力 
-〇 [0 K ] をクリック 


1299 [設定確認]をクリックすると、設定内容の詳細 
画面が表示されます。 


よく使ラ設定を登録ずる 


基マホ rM 羅一^^と轟麵ナタソのス 




おちな仕様& 
さ < いん 
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_ きだを麵略壁 _ _ 

本書に掲載した機能外にも便利な印刷機能び豊富に用意されています。 


製本印刷を巧う 


mm 



トップぺージ ♦プ IJ ントする 


BMLinkS 


ネットワーク上にあるさまざまなメーカーのプ U ンタやスキヤ 
ナを共通のフオーマットを用いて接続する技術です。本製品は、 
巳 MLinkS に対応しています。 


トップぺージ ♦プ IJ ントする 


ダイレクトプリント 


プ IJ ンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプ U ンタに 
転送し、ファイルそのものをプ U ンタび認識し、印刷する機能です。 
トツプぺ-ジ ♦プ IJ ントする 


E メール 印刷 


、端末から本プ IJ ンタ宛に送信された E メールをプ IJ ンタび受 
-) レの本文や添付されたファイルを印刷する機能です。 


ホスト端末から本プ IJ ン 
信して 、 E メールの 本文やミ 

化ん… トップぺージ ♦. 


’プ IJ ントする 


セキュアプリント 


暗証番号を設定した印刷ジョブをプ U ンタの八ードディスクに保を 
し、プ U ンタの操作パネルから暗証番号を入力して印刷する機能で 
す。 

Ensi ^ トップページ ♦プ IJ ントする 


保存ジョブプリント 


印刷ジョブをプ U ンタの八ードディスク(ボックス)に保をする機能で 
す。保をされたジョブは、いつでも好さなとさに印刷することびでさ 
ます。 

トップページ ♦プ U ントする 


暗号化セキュアプリント 


コンピュータから印刷するとさに、印刷データを暗号化し、セキュ U 
ティを強化する機能です。プ IJ ンタにて、パスワードを利用して復号 
すると印刷び行われます。 

Ensi ^ トツプぺージ ♦プ U ントする 


割り込み巧刷 


今処理中の印刷ジョブを止めて先に印刷する機能です。 
トツプぺ-ジ 今プ U ントする 



付属の CD - R 日 M には、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)び収録されています。 

その他の便利な機能は、ユーヴーズガイド ( HTML マニュアル)で詳しく説明しています。 因 P .6 日参照 



77ィルの場まのミ 


■M 因口 


r ニュ 


キーワ-ド《ま L 
L アル巧£1が刷を囲をな3 

I ネツトフーク粧ち I プ y ンタの 


いろいろな 


I牛一つードな索 〇イメージか6 j 困つたとさは： I メンテナンス 

I |®W な巧いかたか S I 

田^芭をにお«6いいただ<ために 田 ユーブースガイいかた 

n が制拥のお化、 n フリンタが t か巧妨笛 W 

圓 /g •にっし、て B だな逆■とソフト。。。 

S 扣にこのユーヴースだイドを巧5みくだ SLU SS •ち苗をわ 

こ《用がにおすこのユーザーヌだホをよくお巧みくだみ >• - 

巧乐いつでも《用でまるよ引こ太切に曲 e してくだみ 
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困ったときは(トラブルの対処ま) 


ここでは、本プ U ンタの使用中に起こる代表的なトラブルの対処ち法などを記載しています。 

次の目次に、当てはまるトラブルびあるときは、該当ぺージを参照してください。 

_ 岛をリ遗营を h をスル _ 

白いすじび入る . P .41 

印字ムラび出る . P .41 

トナーの定着性び悪い . P .42 

黒点状の巧れび付く . P .42 

用紙の裏び巧れる . P .42 

文字やパターンのまわりにトナーび飛び散ったような跡び付く . P .43 

印字び全体的に薄い . P .43 


里壁た . 

用紙びつまった . P .43 

カール/しわび発生する . P .49 

用紙び真っ白で何も印刷されない . P .49 

複数枚の用紙び重なって給紙（重送）された . P .49 


兰线づづン?。が皂泣にいを . 

メッセージランプび点打している . P .50 


サーとスコールが表されてし"'る 

ヴービスコールび表示されている . P .50 


瞄壁 SS 述鲜^ _ 

他のユーヴのジョブでエラーび発生していて印刷できない . P .52 


■そを 地 

プ U ンタの電源び入らない . P .52 

画面と異なって印刷される、印刷に時間びかかる (Windows 2000/ XP/Server 2003) . P .53 

印刷終了後、次の印刷を開始するまでに時間びかかる . P .53 

印刷中にプ U ンタび一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す . P .53 

プ U ンタを起動したときや印刷中に、いつわとは違う音びする . P .53 

カラートナーび切れているとさ、ブラックトナーだけで印刷したい . P .53 

IP アドレスを設定するち法びわからない . P .53 


困つたとをは(トラブルの対処法) 






おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンタの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 
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白いずじが入る 


I 原因 I 

I トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

対処 

新しし、トナーカートリッジに交換してくださし、。 田 P . 已已参照 



印字ムラが化る 


I 原因 1 1 

1用紙が湿っている、あるいは乾燥している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 因 P . 14 参照 

1原因 2 1 

1トナーがなくなった、またはトナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している 

対処 

トナーカートリッジの状態を確認してください。 因 P . 已 4 参照 

寿命に近づいている色のトナーカートリッジを新しし、トナーカートリッジに交換してくださし、。 因 P . 已已参照 

1原因 3 1 

1トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

対処 

新しし、トナーカートリッジに交換してくださし、。 因 P . 已已参照 


巧刷品質のトフブル 


回 当てはまるトラブルが見つからないときは？ 



印刷品質のトラブル 





おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


便利な機能 


基本操作を 
7スタ— 
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,! じ トナーの定着性が/悪い 


原因11 

用紙の種類の設定が正し < ない 

対処 

用紙の種類を正し<設定してください。 因 P . 14参照 

原因2 II 適切な用紙を使用していない 

対処 

使用できる用紙に交換してください。 因 P . 14参照 

原因 3 1 

用紙の種類により、定着性が悪い場合びある 

対処 

プリンタドライノ くで次の操作を行います。 

① [印刷品質]ページを表示する 

③ [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、啟妇をク IJ ックする 

③ [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション]をク IJ ックする 

④ [グレー補償]を次のいずれかに設定する 
•イメージのみ 

•テキストとイメージ 
グラフィックスとイメージ 
•すべて 

1原因4 

1濃度の高い部分のトナーが用紙に定着していない 

対処 

h 

「画像特殊処理」を「レベル1」に設定してください。「レベル1」に設定しても問題が解決しない場合は、「レベル2」に設定して 
ください。 

fiSIBl 問題が解ミ夫したときは 

設定値を工場出荷時の状態の「しない」に戻して < ださい。 

「レベル1」または r レベル2」に設定したとき 

トナーの量を調整して印刷するため、「しない」に設定したときより印字濃度び薄くなることびあります。 

1原因已 1 

1プリンタ内部でトラブルが発生している 

対処 

ディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 が表示されているときは、 「サービスコールが表示されている」（田 P . 已 0) の手順にしたがつ 
て対処してください。 



用紙の裏がミちれる 


[原因 I セットされている用紙サイズよりち大きなサイズの印刷データを送った 


対処印刷データがセットされている用紙サイズに合っているか確認してくださし、。 


印刷品質のトラブル 





おもな仕様 & 
さ < いん 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


巧利な禱能 
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プリンタに用紙がつまると… 

紙づまりび起こると、ピーという警告音び鳴り、ディスプレイに「用紙びつまりました。」というメッセージび表示されます。 



用紙がつまりました。 

右矢印が表示されてい 
るときは、右丰一で次 
の手順を表示します。 


「用紙びつまりました。」のエ U アに、つまった箇所を示すメッセージび表示されます。 
複数箇所に用紙びつまったとさは、メッセージび]つずつ順に表示されます。 
表示されたメッセージに応じてつまった紙を取り除きます。 


片面印刷時の用紙の流れ 



紙づまり位置 


メッセージ 


① 


③ 


③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


手差しトレイ 


「手差しトレイエ IJ ア」 


排紙部 


「排紙ェ IJ ア」 


右 カバー 内部 


「ち カバー ェ IJ ア」 


両面搬送部 


「両面 ユニットェ IJ ア」 


カセット] 


「カセット1ェ IJ ア」 


カセット2 


「カセット2ェ IJ ア」 


1_カセ’ 


ット2ちカバー「カセット2カバーェ IJ ア」 


紙づまりの 
処理ち法 


因 P .44 


因 P .44 


田 P.4 目 



本プリンタの電源を入れたまま作業を行ってください。電源を切 
ると、印刷中のデータが消去されます。 

無理に取り除くと、用紙が破れたり、プリンタ内部を傷めたりする 
ことがあります。 

用紙は、指定された方向へ引き出してください。 

用紙が破れているときは、残りの紙片も取り除いてください。 




用紙がつまった 



用紙のトラブル 



の 


一 =一 
mi 


巧きが全体的に巧い 


原因1「トナー濃度」の設定が適切でない 


対処 I ■トナー濃尉を調節してください。 因「ユーザーズガイド」 （ HTML マニュアル)参照 


原因2 [ドラフトモード]が有効になっている 


対処プリンタドライバで次の操作を行います。 

①[印刷品質]ページを表示する 

③[印刷品質]から[ユーヴ設定]を選択し、駿定]をク IJ ックする 
③[ドラフトモー问のチェックマークを消す 


ル 


ル 


おもな仕様& 
さ < いん 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


便利な機能 


基本操作を 
7スタ— 
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画手是しトレイエ u ア 




無理こ弓 I っぱらずに「排紙、ちカバー、両面ユニット、カセッ 
卜1、2エリア」（因 P .44) に進んでください。 


jgsBi もカバー内部も確認してくださし、 

手差しトレイの紙づまりを取り除いたあとは、ちカバー 
内部に紙びつまっていないかを確認して<ださい。 
「排紙、もカバー、両面ユニット、カセット1、2エリア」 
居! P .44 参照 


■排紙、もカバー、両面ユニット、カセット1、2エリア 




© つまっている用紙を取り除く 





閉める 


@ オプションのペーパーフイータ'使用時、図の箇所に 
つまっているときは、つまっている用紙を取り除く 


つまっている用紙を 
取り除< 




み 取っ手を持つ 


つまっている用紙を 
取り除< 



用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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©用紙の 端を引き出す 



©図の 位置に用紙がつまっていて、簡単に取り除け 
ないときは、無理に引っぱ5ずに手順1目に進む 



閉める 


@ つまみのレノ く一を押し上げる 



® 勵ブる 




jgiBti 「カセット2カバーエリア」のメッセージび表示さ 
れているとさは 

「カセット2カバーエリア」田 P .46 参照 


©閉める 




給紙カセット周辺に紙や紙片び残っている可能性びありま 
す。給紙カセットを引さ出し、紙や紙片を取り除いて < ださい。 
「給紙カセットの紙づまりの確副田 P .47 参照 



つまっている用紙を 
取り除< 


印刷品質のトラブル 


基本操作を 
7スタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの対処ま)-メンテナンス 
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■カセット 2 力八ーエリア 



@ 図の位置に用紙がつまっていて、簡単に取り除け 
ないときは、無理こ引っぱらずに手順目に進む 



用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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■給紙カセットの紙ヴまりの確認 



用紙のトラブル 


基本操作を 
7スタ I 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは-プリンタの 
(トラブルの対処ま)-メンテナンス 
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■定着お内部の紙ヴまりの処理 

用紙を取り除くときのま意 

定着器び完全に;令えてから作業を行ってください。定着器び 
高温のまま触れると、やけどの原因になります。 

〇 左ちの取っ手の内側にあるレノ く一を握るよラにして 
持つ 




© ち側にあるコネクタを合わせる 




ださい。 




用紙のトラブル 


基本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


巧利な糖能 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 
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カール/しわが発生する 



用紙が カールずる 

っ 弱 !广一 


原因1 

1用紙の保管状態が悪く、吸湿している 

対処1 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

対処2 

操作ノ くネルで次の操作を行います。 

①[オンラインキー]を押してオフラインにする 
⑨[セットアップキー]を押す 

③ 「ユーザメンテナンス」を選択する 

④ 「特殊印字処理」を選択する 

⑥「用紙カー>1レ補正」を[する]に設定する 

jgSBlr 用紙力-ル補正」を r する」に設定したとき 

十分にトナーび定着されずに印刷びかすれることびあります。 

対処3 

プリンタドライバの[用紙タイプ]を[普通紙]に設定していた場合は、[普通紙 L ] に設定して印刷しなおしてください。 

jgsBi 拥紙タイスを階通紙 U に設定したとき 

十分にトナーび定着されずに印刷びかすれることびあります。 

1原因2 1 

1適切な用紙を使用していない 

対処 

本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 因 P . 14参照 


用總がしわになる 



原因 r 

給紙カセットや手差しトレイに用紙が正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてください。 因 P . 14 参照 

1原因 2 II 用紙の保管状態が悪く、吸湿している 

対処 

未開封の新しい用紙に交換してください。 

1原因 3 II 適切な用紙を使用していない 

対処 

本プリンタで使用できる用紙に交換してください。 因 P . 14 参照 

原因 4 

1プリンタ内部に異物がある 

対処 

プリンタ内部の異物を取り除いてください。 

1原因日 II 定着器の寿命が近づいている 

対処 

ステータスプリントを印刷して、定着器のカウンタ数値を確認し、於前に定着器を交換したときの枚数か S 約 1 已〇 ，日日日 枚増 
えている場合、定着器を交換してください。 


用紙が真っ白で何も巧质リされない 


複数枚の用紙が重なって給紙（重送）された 


\ k 因||重なって給紙（重送）されやすい用紙を使用している 

対処 OHP フィルムやラベル用紙のときは、よくさばしでセットしなおしてくださし、。 


1原因1 

1用紙が重なって送 S れた 

対処 

OHP フイルムやラベル用紙のときは、よくさばしでセットしなおしてください。 


用紙のトラブル 





おもな仕様& 
さ < いん 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


便利な機能 


基本操作を 
7スタ I 
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—寺线づをプが苗巧レていを 

メッセージランプが点なしている 

メッセージランプび点打しているとさは、次の対処を行ってください。 



操作 ノ 巧 J レに表示されているメッセージ 

対処 

ディスプレイにヴービス〕ール 「 Ennn - nnnn 」 
英数字）が表示されている 

[ Ennn-nnnn ] 

(口は 

1 

「ヴービスコールが表示されている」因 P . 已日参照 

デイス7 

ブレイにメッセージが表示されている 

用紙がつまりました。 

右矢印が表示されてい 
るときは、右丰一で次 ► 
の手順を表示します。 


「用紙のトラブル」因 P .43 参照 

デイス：: 

ブレイが消えている 

■ 1 


オフライン状態でスリープモードに入っています。 

- ス IJ ープモードを解除する 

BnE » トップページ ♦プ U ンタの管理/設定 ♦プリンタを 省エネモードに 
設定する ♦ス U —プモードの設定ち法 

-オンラインにする 

cni » トップぺージ ♦プ U ントする ♦印刷の 基本操作 ♦オンラインと オフ 
ライン 


夕-が;; It ルが奉をきれていを 

サービスコールが表示されている 


表示されたメッセージに応じて、次の対処を行ってください。 


メッセージ 

原因 

対処 

1 

EOOI-nnnn 

[ E 003 -nnnn 1 

(n は英数字） 

1 

定着器に異常び発生した 

「定着器エラーび表示されたときには」田 P . 已 1参照の 
手順にしたびって、お買い求めの販売店にご連絡くださ 

い。 

1 

1 Ennn-nnnn 1 

(n は英数字） 

1 

プ IJ ンタ内部機樹こトラブルび 
発生した 

「ヴービスエラー 、 「Power OFF and ON 」 び表示され 
たときには」因 P . 已 1参照の 手順にしたびって電源を入 
れなおして < ださい。 

1 

1 F 9 -nn Power OFF and ON | 

(n は英数字） 

1 

印刷データ処理中にトラブルび 
発生した 


メッセ—ジランプび点なしている 
ヴ—ビス n — ルび表示されている 


基本操作を 
マスタ I 


用紙のセットと 
印刷 


巧利な權能 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 



HTML 

マニュアル 



おちな仕様 & 
さ < いん 
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定着器エラーが表示されたとをには 





9 


プリンタの電源を切り、接続されているケー 
ブルを取り外します。 

①プ IJ ンタの電源を切る 

③ US 己ケーブルを接続している場合は、コンピュータの 
電源を切って、 USB ケーブルをプ IJ ンタから抜く 

③ 電源プラグを電源コンセントから抜く 

④ アース線を専用のアース線端テから取り外す 

定着器エラーが表示され、電源を切ったあとは絶対 
に電源を入れないでください。 


お買い求めの販売店に症げをご連絡くださ 
い。 

iJSffii ご不明な点びあるとき 

「お客様相談センター」（因裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい。 


サービスエラー 、 「Power OFF and ON 」 が表/示されたとをには 





プリンタの電源を切ります。 

①電源スイッチカノ く一を開ける 
③電源スイッチの「&」側を押す 



9 


10秒切上待ってか5電源を入れます。 

①電源スイッチカノ く一を開ける 
③電源スイッチの r I 」側を押す 


メッセージが表示されなくなったとを 


再度メッセージが表示されたとさ 


IT 


サービスの手配び必要です。 

降の手順にしたびって、お買い求めの販売店にご連絡 
して、サービスを手配してください。 


ディスプレイに表示されているエラーコード 
を書きとめます。 
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■ 


他のユーザのジョブでエラーが発生していて印刷できない 

次を参照して、ジョブをキャンセルしてください。 

「印刷を中止する」因 P . 13参照 


プリンタの電源が入6ない 




巧刷が実行されない 


その他 


1原因11 

1電源プラグが電源コンセントか！5抜けている 

対処 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

1原因2 

1延長コードを使用したりタコ足配線をしている 

対処 

電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

1原因3 1 

1ブレーカが落ちている 

対処 

配電盤のブレーカをオンにします。 

原因4 

1電源コード内部で断線している 

対処 

同じタイプの電源コードに交換して電源が入ったときは、新しい電源コードを購入の上、交換してください。 



J サ—ビス n — ル表示/印刷び実行されない/その他 


おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


巧利な禱能 


基本操作を 
マスタ I 


52参かんたん操作ガイド 















































画面と異なって巧刷される、印刷に時聞がかかる 
(Windows 2000 / XP/Server 2003) 


[ s 因1アプリケーションソフトによっては、印刷データをスプーリングするとさの形式により、問題が発生することがある 


対処プリンタドライバで次の操作を行うと、問題を解決できることがあります。 

①[仕上げ]ぺージを表示する 
③[仕上げ詳細]をク U ックする 

③ [処理オプション]をク U ックする 

④ [メタファイルスプ ー IJ ングを行ラ]の設定を変更する 


そ 

の 

他 


印刷終了傲次の巧刷を開始するまでに時聞がかかる 


原因] I 巧刷品質を保つため、定着器の冷却を行っている（特に幅の狭い用紙の印刷終了後） 


対処そのまましば！5 くお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行います。 
定着器の冷却が終わると、印刷が再開されます。 


印刷中にプリンタが一時停止し、そのあと印刷と停止を繰り返す 


^因 I [長時間連続で印刷をしたとをなどに、プリンタ内部の温度が上昇し、安全装置が働いて一時停止した 


対処そのまましば!5 くお待ちください。 

プリンタ内部の温度が下がると、印刷を再開します。 

ただし、プリンタ内部の温度が十分下がっていないと、すぐに安全装置が働いて一時停止します。温度が十分に下がると、通 
常の印刷スピードに戻ります。安全装置が働くまでの時間や通常の印刷スピードに戻るまでの時間は、プリンタの使用状況 
によって異なります。 



プリンタを起動したときや印刷中に、し〇もとは違う音がする 


1原因11 

1トナーカートリッジが正しくセットされていない 

対処 

トナーカートリッジをセットしなおしてください。 因 P . 已已参照 

1原因2 1 

1給紙カセットが正しくセットされていない 

対処 

給紙カセットをセットしなおしてください。 

1原因3 II 巧応用紙於外をセットしている 

対処 

対応した用紙に交換してください。 田 P .14 参照 

1原因4 II 紙づまりが起こっている 

対処 

プリンタ内部を確認し、用紙がつまっていた Sr 用紙がつまった」（因 P .43) の手順にしたがって用紙を取り除いてください。 



カラートナーが切れているとき、ブラ、ソクトナーだけで巧刷したい 



モノク□印刷に設定して印刷すると、ブラックトナーだけで印刷することびでさます。 因 P .34 参照 


IP アドレスを設定する方法がわからない 


詳しい内容については、ユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 
旧の> トップぺージ ♦ネット ワーク設定 


かんたん操作ガイド参53 



プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの対処ま) 


巧巧な機能 


基本操作を 
7スタ— 








































































力 

I 

卜 

u 

'ツ 

ジ 

の 

状 


を 

確 

認 

ず 

る 


操作パネルのディスプレイでトナーカート U ツジの状態を確認できます。 





。 アイコン 

状態 

国 

印而にきる状態 

曰 

印而にきる状態 

□ 

トナーカート IJ ツジの交換時期び近づいている状態 

□ 

トナーカート IJ ツジび寿命になった状態 



プリンタのメンテナンス 

夫-—另—的、ソジあ扶蕉を插誌す寒 


おもな仕様 & 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたときは 
(トラブルの対処法) 


巧利な输能 
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交換用トナーカートリツジについて 

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリツジは、キヤノン純正トナーカートリツジのご使用をお薦めします。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP7700C 

Canon Cartrid 呂 e 323 Black 

Canon Cartridge 323 II Black 

Canon Cartrid 呂 e 323 Yellow 

Canon Cartrid 呂 e 323 Magenta 

Canon Cartrid 呂 e 323 Cyan 


Step 1 ■■■交換するトナーカートリツジを取り出ず 




前カノ（一をゆっくりと開けます。 




交換する色のトナーカートリッジを引き出します C 


①取っ手を持つ 

③ h ナーカート IJ ツジを弓 I き出す 




I トナーカートリツジを交換ずる 


Step2 へつづく 


トナ—力—トリツジを交換ずる 





おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンクの 
メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの巧処法) 


便利な機能 


基本揉作を 
マスタ— 
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■ Step 2 ■■■ 新しいトナーカートリツジを準備ずる 




新しいトナーカートリツジを、保護袋か5取り出 
します。 


保護袋は捨てずに保管してお< 




トナーカートリツジを振って、内部のトナーを均 
一にな 5します。 

トナーカートリツジを図のように持ち、ゆっくりと己〜目回振る 
iasBi ドラム 保護 カバーは取り外さないでください。 




取っ手を持って、ドラム保護カバーを取りがします。 

ドラム保護カノ く一は捨てずに保管しておく 



ドラムには触れない 


トナーカート IJ ツジ上面のドラムに手で触れたり、傷を付けた 
りすると、印刷品質び低下します。 


ドラム 



トナ—力—トリツジを交換ずる 


基本操作を 
マスタ— 


用巧のセットと 
印刷 


巧巧な食能 


困つたときは 
(トラブルの対処ま 


プリンタの 

メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



ちちな仕様 & 
さ < いん 
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Step 3 ■— 新しいトナーカートリツジを取り付ける 



トナーカートリッジの 
突起 

プリンタ本体のガイド 


cr 


トナーカートリッジを取り付けます。 

トナーカート IJ ッジの突起をプ IJ ンタ本体のガイドに合わせて 
取り付ける 

iasBi トナーカートリッジは色別に取り付け位置が決まってい 
ます。同じ色のラベルび貼ってあるス□ットに取り付け 
て < ださい。 



しっかりと奥まで押し込む 





前カバーをゆっくりと閉めます。 


トナ—力—トリツジを交換ずる 


基本揉作を 
マスタ— 



便利な機能 


困つたとさは 


プリンクの 


(トラブルの巧処法)-メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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プリンタの内部を清掃ずる(クリーニング) 


定着□ーラを清掃する（クリーニング) 


印刷した用紙に黒点状の汚れび付着するようなとさは、次の手順で定着□-ラを清掃してください。 

iasBiA 4 またはレターサイズの普通紙を用意する 

A 4 またはレターサイズの普通紙しソ外で定着□ーラを清掃することはでさません。 





手差しトレイに、 A 4 またはレターサイズの普通 
紙をセットします。 

-用紙のセット方法臣| P .2 日参照 


オンライン 

〇 


こ::〕ブ振を中止 

〇 


■0- 


9 


プリンタがオンラインが態になっていることを 
確認します。 

オンライン状態になっていない場合、[り](オンライン)を押 
す 



g [图 


] (ユーテイリテイ)を押します。 


ユ — 7 ■イ I ソ7■イ 


キヤリブレーシヨン 
LIPS ユーテイリテイ 
ESC / P ユーテイリテイ 


0 


[▲]、[▼ ] で r クリーニング」を選択し、 [0 K ] 
を押します。 



9 


[血]、 [▼] で手差しトレイにセットした用紙を 
選択し、 [0 K ] を押します。 


プリンタの内部を清掃ずる(クリ I ニング) 


基本操作を 
マスタ— 



巧利な機能 


困つたとをは 


プリンタの 


(トラブルの対処望 I メンテナンス 



メニユ I 
ル—トマップ 


おちな仕様 & 
さ < いん 
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巧 


[▼] で「はい」を選択し、 [0 K ] 对甲します。 


クリ-こング用紙をセットし 
てオンラインキ-を押して 
ください。 




次のメッセージが表示されますので [ 〇 ] (オン 
ライン)を押します。 

-> 用紙び給紙されて、定着□ーラの清掃び開始されます。 
用紙び完全に排出されたら完了です。 

iSHBl . 定着□-ラの清掃中は完全に排紙されるまで用紙に 
触れないでください。 

. 定着□ーラの清掃は中止することびでさません。完了 
するまでお待ちください。 

. 定着□ーラの清掃の実行には、約73秒かかります。 


プリンタの内部を清掃ずる(クリ I ニング) 


基本操作を 
マスタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 



プリンクの 
メンテナンス 




おもな仕様& 
さ < いん 
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D 

た 

い 

情 

報 

を 

探 

ず 

に 

は 


■ユーザーズガイド （ HTML マニュアル）のトツプぺージ画面 

トップページのボタンをク U ックしたり、キーワードを入力したりして知りたい情報を探します。 

さらに詳しい使いかたはユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 

トップページ ♦ユー ヴーズガイドの使いかた 


を 


マニュアル目次 

全項目を掲載した目次から探します。 


Canon 

Satera LBP7700C ユーザーズガイド 


>成ずをにお使いいただくため 

►資宏.再利用のわ巧い 
►規が/商精について 
>ユーザース巧イドの使いかた 
►ブリンタの仕接や各部のをお 
>ブリンタの設置とソフトウェア 
のインスト ー J レ 
►ブリントする 
►メンテナンス 
►旧ったときは 
►ネットワーク設定 
►ブリン女の管巧/設走 
►索引 


^巧をにわ话いいただくために 
^を全にお使いいただくために 

• 記居について 
• 窜溫こついて 
• 化り魁、について 


貧ち巧利用のわおい 


を 


夺ーワード検索 

キーワードを入力して探します。 



なま童句： 


タンブ 


] 


3件がみつかリました 


ス 5 ンプが刷を巧う 
クーシ ョ ン V つトウ: L アで巧巧した文 
まじ、スタンづ（「マルが」や 「 COPY 」 
などの通かし文字)を重ね合わせて 
EP 刷します。あらかじ咕用意されて 
いるスさ 

ボスター印刷を巧う 

II「たて tl、 ら t ホた1 II—fj'Ll ホ寸. 


み 



索引か5検索 

本プ U ンタに関する用語から探します。 


索引 

數ぞ • 記号 ABC 
D E F H I L 
M X 〇 P 民 S 
T じ W あいう 
元わかぎく 
けこさしす 
せそ B つて 
となにねは 
ひふへほま 
みめもゆよ 
らりれわ 


• 共通セットアッブメニュー （描張な龍グ ルーブ) 


いろいろな横索 


t キーワード钱秦 ■吐上がりイ /— ジか自 
■おお 


y 索弓 I かを巧索 / {mmm 

I • / mm 


し V か化か6 


田成ををにお悔いいた だくた めに 
田貞源再利巧のお願い 



仕上がりイメージから検索 

印刷結果の仕上がりイメージー覧から探します。 

M J 広大/縮ルして印刷する方法を探すとき 



仕上がリイメージからお索 

|«:上げを13ちしたい 1 

.打-打 

； 5»rwindowsi 

化大/縮小して 

巧則する 

^ _ 

1 m 

「が」などがけて 

巧則する（スタンプ巧則） 


HTML マニュアルの使いかたを巧りたし^ 

™ 宛巧式 Sffi 報を操すたな 



アル旨を プリントする 


おちな仕な& 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタ • 
メンテナンス 


巧巧な機能 


基本操作を 
マスタ I 


困つたとをは 
(トラブルの巧 S ) 
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ュー兰ーズガィド (HTML マニュァル) 
を表巧ずる 

インストールしたユーザーズガイドを表示する i 

デスクトップ ブルクリック 

齒 

f ['巨巧 7 G 販'ちお 
1な説巧ま！ 



[スタ-卜]メこ□■-か！5表ホするとき 


LBP7700C 巧な i 巧 B 巧 


CD - ROM か5表示する 

①付属の CD - ROM 「取扱説明書 CD - ROM 」 をコンピュータにセットす 
る 

③お使いの言語を選択 
③ [ CD から開く]をク U ック 


Canon 

I 言語を遇巧してください 



厂が7 I 


キーワードなま 

7ニュアル巧 H I Ep 刷骑囲き遇巧 


a 




田ユーヴーズガイドの巧いかた 
田プ U ンタのけ:培やさがのちみ 


プリントする、ネットワーク設定、プリンタの管理/ 

操作内容別に分類された一覧から探します。 

困ったとさは 

困ったとさの対処ち法を探します。 

メンテナンス 

プリンタの各種メンテナンスの一覧から探します。 

M 使用できる用紙を知りたいとき 

[プ u ントする]^ [用紙について] 


/ミ几み 

日又疋 


▼ブリントする 
▼ブリントする-トッブ 
巧のご紹介 
►印刷の基本操作 
►ブリンタの状態をお認する 
►用網こついて 
►用紙をセットする 
► ブリンタの巧能と設定でるにつ 
いて 

►面貫とたラーモードについて 
► バソコンからのブリント 

(Windows) 

► バソコンからのブリント 
(Macintosh) 

►いろいろなで;ミでブリントする 
►メンテナンス 
►困ったときは 
►ネットワーク設を 
►ブリン女の管理/設を 
►索引 


巧サイズ囚因幽 


E|] 届 ij 方法のご紹介 



な 



便利な使いかたか!5検索 

プ U ンタの便利な使いかたの一覧から探します。 

M 両面印刷する方法を探すとき 


便利な巧いかたから巧索 

Iコストを抑えたい 1 


謂-^ 

； ^rwindowsJ 

巧面巧助を巧ラ 

= 



ページを扣リ付けて巧則する 



いろいろな巧 M 樓化 


巧锭 


墓♦:的な巧いかた 


、ワーク鼓を プリンタの智涅曲を 


■ 知。たぃ9を f には 


おもな仕資 ら 
を < いん 


ブヴフタ© 
メンテナンス 
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メニュールートマ、ソプ 


と 

f 

ル 


マ 


ジョブ確認/中止キー 

現在データ受信中およびデータ処理中のジ 
ョブをキャンセルします。 

※詳細については、ユーザーズガイドを参照してく 
ださい。 


給紙選択メニユー 因 P .67 

給紙カセツトと手差しトレイのどちらから巧 
刷するのかや、用紙のサイズを設定します。 


「グルーカの階層をあらわしています, 


ユーテイリテイ メニ ュー因 P . 目7 ジョブメニュー 因 P .67 セットアップメニ ュー因 P .62 


プリンタの現在の設定内容などの内部情報 
を印刷します。 


セキュアプリントやボックスに保をしたジョ 
ブの操作、各種の履歴リストを印刷します。 


H スリープモード ト 

] 使ぅ 


1 

「設定項目」の 

赃居たおこ:1^1 

1 ディープスリープ 1 

使わない 

ています。 

パネルオフ 


-「設定値」の階層をあ 
らわしています。背景 
がグレーの設定値は、 
工場出荷時の値をあら 
わしています。 


•ルートマップ中の「 i 」は、設定値を省略してぃ 
ることをあらわしています。 

-「*」印の設定項目や設定値は、オプション品の 
ち無や他の設定項目の内容によって表示されると 
きと、表示されなぃときがあります。詳しくは、ユー 
ザーズガイド （ HTML マニュアル）を参照してくだ 
さい。 


レイアウトの調整や、拡大/縮ルなど、巧 
刷するときの環境を設定します。 



りセツトメニュ- 


国 P .67 


プリンタのリセット操作や巧刷データの排 
出、シャットダウン操作を行います。 


-キー操作について 

メニュー項目の指定は、操作パネルの®®®®、 
[0 K ] 、[戻る]の6つのキーを使って操作します。 
0：前の階層に戻る。 

® :次の階層に進む。 

®: 上の項目を選択する。 

受：下の項目を選択する。 

[0 K ] :次の階層に進む。または項目をミ央定する。 
原る]:前の階層に戻る。 


<表示方法> 

〇 [セットアップ]を押す 
0 セツ トアップメニューが表示される 


※セットアップメニューはオンラ 
イン状態/オフライン状態のど 
ちらでも表示することができま 
す。ただし、オンライン状態で 
は、「ユーザメンテナンス」グ 
ループの設定はできません。 



百□も 


J 

トナー交換予告 h £ 


する 


定着器交換予告 4 


ITB ユニット交換予告4 


P 収トナー容器交換予告4 


カセット用紙なし 4 


E メール通信エラー H 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


曰付/時刻設定 


日付 


] 

卜200 V 01/01 〜2089/12/31 


時刻 （24 時間） }H 00:00:00〜23:59:59 ^ 


ハードディスク* 


割り込み印刷* 


X 


[ 


[ 


ジョブ履歴保証* 


阳 L 選択 （ PnP ) * 


管理設定 


叫セツトアップキ—のロック K 


] 


[ 


画面調整 


] 


画面コントラスト 


[ 


[ 

パックライトの明るさ }£ 


[ 


使う 


使わない 


許可する 


「 許可しない 
じ Z キュアプリント消去時間* K 1時間~ 


2時間 


I 時間 


6時間 


12時間 


I 24時間 


キュアプリント保を形式* H イメージ 


PDL 


使う 


使わない 


しない 


する 


LIPS LX 


しない 


する 


レベル3 


オフ 


レベル] 


レベル2 


[ アニメーシヨン表示 h £ 


する 


[ しない 

[ トナー残量アイコン表示片 する 


[ 


しない 


設定完了通知 


3秒 


しない 


] 秒 


2秒 



H 手差しトレイ用紙サイズ H 


[ 手差しトレイ先 r [ 


[ カセット1用紙サイズ H 


[カセツト2用紙サイズ* 4 


レター 


リーガル 


エグゼクティブ 


フリー 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


はがさ 


往復はがき 


4面はがき 


封筒長巧3号 


封筒洋巧長3号 


A 5 


しない 


する 


レター 


エグゼクティブ 


フリー 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


A 5 


自動 


ユーザ設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


フリー 


62参かんたん操作ガイド 


拡張機能 


拡張機能 


おもな仕様& 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとをは 
(トラブルの対処法) 


便利な機能 


用紙のセットと 
巧刷 


基本操作を 
マスタ— 




























































































































































































































































































































































































































































前のページ 
から続く 


[ デフオルト用紙サイズ }£ 


レター 


リーガル 


エグゼクティブ 


はがさ 


往復はがき 


4面はがき 


封筒長巧3号 


封筒洋巧長3号 


A 5 


用紙不一致時トレイ K 


使わない 


使う 


自動選択 


手差しトレイ 


使う 


使わない 


カセット！ 


使う 


使わない 


カセット 2* 


使う 


使わない 


デフオルト用紙種類 K 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


OHP フイルム 


はがさ 


封筒 


ラベル用紙 


ラフ紙 


[手差しトレイ用紙種類 HI 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


OHP フイルム 


はがさ 


封筒 


ラベル用紙 


ラフ紙 


カセット1用紙種類 HI 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


ラフ紙 


[ カセツト2用紙種類* 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


ラフ紙 


手差し両面 


JF 目 _ 

2品 


両面巧刷 


しない 


する 


T び/ IP 設ち 
IPv 4 設定 


IP モード 


プロトコル* 


^ DHCP によるアドレス設定^ 

J [ 

IB 日日 TP によるアドレス設定 t 


手動 


オン 

オフ 


[ 

I 帖 RP によるアドレス設定 K 


オン 


オフ 


[ 

[ IP アドレス設定* 

H IP アドレス K 


オン 


0 . 0 . 0 . 0 


I サブネットマスク K 


尽ートウェイアドレス^ 
「IP アドレス範囲設定] 

H 受信/巧刷拒否 h £ 


しない 


居巨否アドレス設定吁て 拒否 I P アドレス1 


I 受信/巧刷許可 H 


I 午可アドレス設定み 許可 I P アドレス1 


I 設定/参照拒否 K 


I 設定/参照許可 K 


する 


拒否 IP アドレス8 


しない 


する 


許可 IP アドレス8 


しない 


する 


巨巨否アドレス設定* H 拒否 I P アドレス r 


拒否 IP アドレス8 


しない 


する 


1 午可アドレス設定*比 許可 I P アドレス1 


許可 IP アドレス8 


M 乃イ7 1 黑サ-バ-アドレス t 


I セカンダリ W サ-バ-アルみ亡 


IPv 織定 


IPv 6 


オフ 


[ WINS による名前解み4 


ARP/PING 


FTP 


FTPEP 刷 


FTP 設定 


LPDEP 刷 


RAWEP 刷 


I PPEP 刷 


WSD 


WSDEP 刷 


WSD 参照* 


[マルチキヤスト探索 K 


オン 


オフ 


オン 


オン 


オフ 


オフ 


オン 


オフ 


オン 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


使わない 

使う 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


HTTP 


オン 


オフ 


プロキシ設定* 
プロキシ 


オフ 


オン 


「サーバーアドレス I 

1 

X 


んート番号 


同ードメイン }h プロキシを使用しない 


プロキシを使用 


プ□キシ認証 }£ 


オフ 


オン 


ユーザ名 


パスワード ] 


SNTP 


オフ 


オン 


お索応答 


オン 


オフ 


MA 〔アドレス設巧 
] 受信許可 


X 


しない 


する 


I 許可アドレス設定*片許可 MA 〔アドレス1 
I 許可 MA 〔アドレス50 


-AppleTalk 


X 


オフ 


SMB 


SMB サーバー 


オン 


オフ 


オン 


SMBEP 刷* 


SNMPvl 


オフ 


オン 


オン 


オフ 


S 漏 Pv 3 設定 


オフ 


オン 


ユーザ設定！〜 5* 


認証パスワード 


暗号化パスワード 


スプール機能** 


オフ 


オン 


起動待機時間* 


300秒 


リモート UI 設ち 


U モート UI 


オン 


オフ 


SSL 


オフ 


オン* 


Ethernet ドフイ/' ] 

X 


自動検出 


オン 


オフ 


通信方式* 


半二重 

全二重 


Ethernet 種;真* 卜 


MA 〔アドレス* 


E メール印!刷設定 


] 


POP 3 受信間隔 h £ 


100 Base-TX 
(表示のみ） 


90分 


POP 3 受信 


オフ 


オン 


SMTP 受信 


オフ 


オン 


と 

f 

ル 


マ 

'ツ 

プ 





ネットワーク設定初期化] 


標準ネツトワーク 


おちな仕様& 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


用紙のセットと 
印刷 


基本操作を 
マスタ— 


ホのページに続く 


かんたん操作ガイド ♦ 63 













































































































































































































































































































































































































































































































































































前のページ 
から続く 


と 

f 

ル 


7 


コピー 枚数 


縦位置補正 


横位置補正 


とじ方向 


とじしろ 


特殊両面処理 




階調処理 


ドラフトモード K 


r トナー濃度〔（シアン ） H 


トナー濃度 M (マゼンタ） 4 


トナーミ k お Y (イエ□一） |-[ 


トー濃度 K (ブラック） 4 


カラーモード 


中間調選択 


モノクロ中間調 ] 

山 


テキスト 


グラフ イツ クス 4 


イメージ 


右の列に続く 

64参かんたん操作ガイド 


9999 


-50.0 ( mm ) 


0. 0 ( mm ) 


50.0 ( mm ) 


-50.0 ( mm ) 


0. 0 ( mm ) 


50.0 ( mm ) 


長辺とじ 


短辺とじ 


-50.0 ( mm ) 


0. 0 ( mm ) 


50. 0 ( mm ) 


しない 


する 


高階調1 


高階調2 


使わない 


使う 


自動 


カラー 


モノクロ 


解像度 


階調 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


階調 


fell 

高解像度 


誤差拡散 


解像度 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


解像度 


階調 



ガンマ補正 


て干乂卜 


グラフイツクス 


イメージ 


グラデーシヨン設定 ] 


グラデーション K 


しない 


スムーズ1 


スムーズ2 


グラフイツクスに適用*に 


する 


しない 


イメ ージに適用* 


する 


しない 


[> ドバンスドスムージング] 


叫ァドバンスドスムージング t 


人し —バ1 


人し—人之 


しない 


^グラフィックスに適用 * K 


しない 


する 


テキストに適用* K 

トナー巧字量補正 


する 


しない 




標準 


階調優先 


テキスト優先 


ライン処理 


解像度優先 


階調優先 


画質警告 


継続 


停止 


インタ フエー ス選択 I 

X 


使う 


使わない 


ネツトワーク 


使う 


使わない 


タイムアウト 


する 


しない 


タイムアウト時間* 


;秒 


15秒 


拡張力ード* 


] 


コネクション認、識 h £ 


300秒 

する 


しない 


拡張受信バッファ* 


使わない 


使う 


ホのページに続く 


巧字調整 


レイアウト 


おもな仕様& 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


用紙のセットと 
巧刷 


薑本操作を 
マスタ— 


































































































































































































































































































































































































































































































































縦位置補正（トレイ） h £ 


位置補正（カセット 1) h £ 


^位置補正（カセット 1) h £ 


置補正（カセット 2) 


縦位置補正（両面 ） K 


横位置補正（両面 ） K 


リカバリ印届 IJ 


カウンタ初期化 


定着器 


IT にニッ [ 


用紙長さ確認 


用紙サイズ置換 H~ 

[ 

画像特殊処理 }£ 


ハードディスクメンテナンス * I 


叫ハードディスク完全消去^ 


クイックフォ マッ 卜 * J 

I 標準フォーマット I 

特殊印字処理 I 


用紙カール補正 }£ 


平滑普通紙モード h £ 


ファームウエア更新 ] 


USB 


] 


標準ネットワーク I 


-5. 0 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


5.0 ( mm ) 


横位置補正（トレイ ） }H -2.22 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


2.22 ( mm ) 


-5. 0 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


5.0 ( mm ) 


-2.22 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


2.22 ( mm ) 


-5. 0 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


5.0 ( mm ) 


犀位置補正（カセット 2) -2.22 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


2. il ( mm ) 


-5. 0 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


L 0 ( mm ) 


-2.22 ( mm ) 


0.0 ( mm ) 


2.22 ( mm ) 


する 


しない 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


レベル1 


レベル2 


しない 


する 


しない 


する 


使わない 


使う 


初回キャリブレーション t ジョブ終了後実行 


即時実行 


給紙方法切替 


手差しトレイ 


カセット！ 


カセット 2* 


[ 


動作モード選択 


自動切替 


LIPS 


N 201* 


ESC/P 


15577* 


HP - GL /2* 


[ 


複数ページ印刷 


スピード優先 


印刷面優先 


スピード優先 


印刷面優先 


スピード優先 


I 印刷面優先 

[ スタンバイ時温度調節 W しない 


する 


自動選択 


LIPS 


N 201* 


ESC/P 


15577* 


HP - GL * 


HP - GL /2* 


LIPS-DUMP 


PDF * 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 


使わない 


使う 

使わない 


使う 


使わない 


使う 


「 使わない 

[ 優先エミユレーシヨン なし 


N 201* 


ESC/P 


15577* 


HP - GL * 


HP - GL /2* 



一 A 4 


一はがき 


^往復はがき 


一4面はがき 


リーガル 


* レター 


しない 


2ページ店） 


2ページ祐） 


[ 


4ページ(横-左） 


I 4ページ(横一右） 


[ 


4ページ(縦-左） 


4ページ(縦-右） 


複数ページ余白 


ページの向き 


パターン1 


パターン2 


縦 


オーバレイ1/2 


] 


オーバレイ1/2設定 


しない 


オーバレイ1/2番号* H 


カフーオーバレイ 


スタートアップマクロ h { 


漢字コード 4 


文字サイズ H 


漢字書体 H 


ANK 書体 4 


是字クフノイツクセット H 


行数 


行数選択 H 


任意設定値* H 


巧数 


巧数選択 H 


任意設定値* H 


自動改ページ K 


自動改行 


CR 機能^ 


LF 機能 


網かけ解像度 H 


ジョブタイムアウト K 


白紙節約 


する 


32767 


しない 


する 


32767 


JIS 


シフト JIS 


EUC 


DEC 


10ポイント 


12ポイント 


8ポイント 


明朝 


ゴシック 


明朝 


ゴシック 


ラインプリンタ 


JIS 78 


6 1 P I 


Ipi 


任意設定 


自動 


10 cp 


12 cp 


15 cp 


任意設定 


200 


する 


しない 


る 

しない 


〔 R のみ 


LF のみ 


LF+CR 


クイック 


フアイン 


しない 


する 


する 


しない 



と 

f 

ル 


マ 

'ツ 

プ 





動作モード 


おもな仕様& 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


用紙のセットと 
印刷 


基本操作を 
マスタ— 


次のページに続く 


かんたん操作ガイド ♦ 65 











































































































































































































































































































































































































































































































































左の列から続く 


前のページ 
から続く 


と 

f 

ル 


7 




ページフォーマット 


実寸縦 


実寸横 


10インチー A 4 縦 


15インチー A 4 横 
15インチー B 4 横 


B 4 一 A 4 縦 


B 4 一 A 4 横 


上余白 


用紙位置微調整 K 


-127 


127 


領域 


標準 


ワイド 


ちスーソノ^ぶ{直 n 


136巧 


右端 


用紙サイズ 


漢字書体 


フオント I D * 


漢字サイズ 


文字コード 


国別文字 


はがさ 


明朝 


システム 
8ポイント 
10ポイント 
12ポイント 
カタカナ 
グラフィツクス 
日本 
ノルウュ 
デンマーク2 
スペイン2 
ラテンアメリカ 
USA 

フランス 
ドイツ 


デンマーク 

スウてーデン 


イタリア 
スペイン 


イメージの補正 h £ 


縮小文字 


しない 

すてる 


しない 

すてる 


改行機能 


連続用紙長 


LF コマンドを待つ^ 

改行 


設定方法 


システム 


任意設定 


任意設定値* 


199 


右の列に続く 
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単票用紙長 


設定方法^ 


システム 


[ 

I 任意設定値 *~ HI 


任意設定 


[ ミシン目スキップ 


ミシン目スキップ H 


I スキップ量* 4 


登録レベル H 


I カラーモード自動時* H 


画像の向き K 


拡大/縮ル 


印字位置 


帖保証* 


警告表示 


[ E メール本文印刷 4 


[ E メール本文印刷制限 4 


[ 印字領域拡大 H 



I RGB ソースプロファイル }{ 


I CMYK シミユレーシヨンプ□ファイル H 


I 出カプロファイル K 


I グレースケールプロファイル H 


I マッチング方法 H 


I テキストに純ブラック K 


ヴラックオーバープリント*} { 


I コンポジットオーパープリント H 


明るさ 


199 


しない 


する 


一時 


永久 


フルカラー 
モノクロ 


自動 


しない 


自動 


自動 


中央 


左上 


しない 


する 


印刷 


パネル 


しない 


する 

しない 


しない 


する 


しない 


する 


Gamma 1.5 


なし 


なし 


JapanColor (し anon ) 


Ub Web Loated ( Canon ) 


Euro Standard 


使わない 


使う 


色み優先 


鮮やかさ優先 
色差最小 


使う 


使わない 


グレーネ甫償 


サイズ調整印刷 

印字領域拡大 


複数ページ印刷 


仕上げ K 


H テキスト K 


モノクロ中間調 ] 


グラフイツクス K 


イメージ' K 


カラー中間調 I 


テキスト 


グラフイツクス H 


イメージ K 


ま釈印刷 H 


r アドバンスドスムージング I 

H アドバンスドスムージング H 


グラフィックスに適用* y 


テキストに適用* 


する 


しない 


しない 


する 


100 


する 


しない 


しない 


する 


しない 


する 


しない 
2ページ 


4ページ 


6ページ 
8ページ 


9ページ 


化ページ 


指定しなし、 


ソート 


解像度 


階調 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


階調 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


解像度 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


解像度 


階調 


解像度 


jr 調_ 

色 . S 


高解像度 


誤差拡散 


色調 


高解像度 


誤差拡散 


解像度 


階調 


色調 


高解像度 
誤差拡散 


解像度 


階調 


自動 


する 


しない 


人し — X'l 


スムーズ2 


しない 


しない 


する 


する 


しない 


VFC 


印字動作 


印字機能 


Imaa 


ぺージレイアウト 


おもな仕様& 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


便利な機能 


用紙のセットと 
巧刷 


薑本操作を 
マスタ— 































































































































































































































































































































































































































































































































































< 表示ち法 > 

〇 オンライン状態になっていることを確認する 

オンラインが^態になっていない場合、[オンライン]を押す 
0 [ユーティリティ]を押す 
0 ユーテイリテイメニューが表示される 



H 共通ステータスプリント I 

1 

I ネッ トワークステータス プリント I 

I 

I キヤリブ レーシヨン K 


色ずれ調整 


[ 


濃度制御 


[ 


中間濃度制御 


I フルキヤリブ レーシヨン 


I UPS ユーティリテイ* K ステ-タスプリント 


[ 


フォントリスト 


I オーパレイリスト 


[ 


マクロリスト 


[ 


フオー厶リスト 


I オーバレイプリント 


[ 


カラー サンプル 


ESC/P ユー ティリティ* h £ ステータスプリント 


I 才ーバレイプリント* 


N 201 ユー ティリテイ* H ステータスプリント 


I オーバレイプリント 


15577 ユー ティリテイ* 片 ステータスプリント 


I オーバレイプリント 


HP-GL ユー ティリテイ* f ステータスプリント 


I サンプルプリント^ 


HP - GL /2 ユー ティリテイ b ステータスプリント 


I サンプルプリント^ 


クリー ニン グ 


X 


[ 


LTR 


拡張力ードリスト* I 


E メール 印刷 ユー テイリテイ HI 


E メール受信 


[ 


受信履歴リスト 


印字位置調整プリント I 


総印刷ページ数 


] 


シリアル No . 


消耗品確認 


給紙情報 


トナー型番 


[ 


トナー残量 


I 回収トナー容器型番 


I 回収トナー容器状態 


<表示方法> 

〇 オンライン状態になっていることを確認する 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す 
© [ジョブ]を押す 
@ ジヨブメニューが表示される 



L 暗号化セキュアプリント* 


セキュアプリント* 


保存ジョブリスト* 


保存ジョブプリント* 


ジョブ印刷履歴リスト* 


保存ジョブ印刷履歴リスト* 


レポート巧刷履歴リスト* 


E メール巧刷履歴リスト* 


<表示方法> 

〇 [給紙選択]を押す 
0 給紙選択メニューが表示される 


※給紙選択メニユーはオンライン状 
態/オフラインが態のどちらでも 
表示することができます。 



給紙モード- 


自動 


I 手差しトレイ用紙サイズ H 


I カセツト1用紙サイズ H 


I カセツト2用紙サイズ* H 


I 手差しトレイ用紙種類 K 


カセット] 


カセット 2* 


手差しトレイ 


A 4 


レター 


リーガル 


エグゼクティブ 


フリー 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ設定サイズ R 


はがさ 


往復はがき 


4面はがさ 


封筒長巧3号 


封筒洋巧長3号 


A 5 


レター 


エグゼクティブ 


フリー 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ 設定サイズ R 


A 5 


自動 


ユーザ 設定サイズ 


ユーザ 設定サイズ R 


フリー 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


0 HP フイルム 


はがさ 


封筒 


ラベル用紙 


ラフ紙 


<表示方法> 

〇 [リセット]を押す 
〇 リセットメニューが表示される 


※リセツトメニユーはオンライン状態/ 
オフライン状態のどちらでも表示する 
ことがでをます。ただし、プリンタに 
エラーが発生しているときは、「排出」 
をすることはできません。 



M ソ フトリセット/ハードリセット1 

I I 


L 


シャツトダウン 


] 


カセット1用紙種類 HI 


フリー 


I カセット 2 用紙種類* H 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


ラフ紙 


フリー 


普通紙 


普通紙 L 


厚紙1 


厚紙2 


ラフ紙 


__ 両面巧刷 


しない 


する 


メニユ I ル—トマップ 


基本操作を 
7スタ— 


用紙のセットと 
印刷 


便利な機能 


困つたとさは 
(トラブルの巧処法) 


プリンクの 
メンテナンス 


HTML 

マニュアル 



おもな仕様& 
さ < いん 


右の列に続く 
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おもな仕様 & さくいん 



お 

ち 

な 

i± 

様 




用 


紙 

認 

① 

セ 

ジ 


と 


な 

機 

能 







おちな仕様 


形式 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ント方式 

電子写真ち式(オンデマンド定着） 

解像度 

600 dpi 

プ IJ ント速度 

谱通紙 （6 日〜 ] 日日 g / m ^)、 A 4 連続 
プ U ント時） 

-モノク □ 3日ぺージ/分^ 

-カラー 3日ぺージ/分^ 

電源オンからプ U ンタび 
スタンノ くイになるまでの時間 

60秒！; 

ス U —プからの復帰時間 

-ス U —プモード2 (プ U ンタス U —プモード)時は7秒 Lil 下 W 
-ス U —プモード3 (ディープス U —プモード)時は目日秒 Lil 下 

ファーストプ U ント時間 
( A 4 片面プ U ント時） 

• モノクロ ] 日 .2 秒じ rr 已 
- カラー ] 日 .4 秒じ 1 下*已 

用紙サイズ 

カセット] 

-定形サイズ： 

A 4、 B 己、 A 己、レター、エグゼクティブ 
-ユーヴ設定用紙サイズ： 

-縦置さ(用紙の短辺びプ U ンタ前面と平行）： 

短辺210.0 ~ 21日.9 mm 、 長辺2 ] 日.〇〜2 ] 己.9 mm 
-横置さ(用紙の長辺びプ U ンタ前面と平行）： 

短辺] 48.0 -215.9 mm 、 長辺 210.0 ~ 297.0 mm 

カセット2 
(オプション） 

-定形サイズ： 

A 4、 目己、 A 已、 U —ガル、レター、エグゼクティブ 
-ユーヴ設定用紙サイズ： 

-縦置さ(用紙の短辺びプ IJ ンタ前面と平行）： 

短辺 210.0-215.9 mm 、 長辺2 ] 日.〇〜2 ] 己.9 mm 
-横置さ(用紙の長辺びプ U ンタ前面と平行）： 

短辺] 48.0 -215.9 mm 、 長辺 210.0 ~ 355.6 mm 

手差しトレイ 

-定形サイズ： 

A 4、 B 己、 A 已、 U —ガル、レター、エグゼクティブ、はびき、往復はびき、4面 
はびさ％、封筒洋形長3号、封筒長形3号 
-ユーヴ設定用紙サイズ： 

-縦置さ(用紙の短辺びプ U ンタ前面と平行）： 

短辺 210.0-215.9 mm 、 長辺2 ] 日.〇〜2 ] 己.9 mm 
-横置さ(用紙の長辺びプ U ンタ前面と平行）： 

短辺 98.4 -215.9 mm 、 長辺] 48.日〜3已己 .6 mm 

最大積載枚数 

カセット] 

約2日日枚 (8 日 g / m 2 ) 

カセッ 1-2 
(オプション） 

約己日日枚 (8 日 g / m 2 ) 

手差しトレイ 

約 ] 日日枚 (8 日 g / m ^) 

自動両面印刷 

-定形サイズ： 

A 4、 B 日、 U - ガル、レター、エグゼクティブ 
-ユーヴ設定用紙サイズ： 

短辺] 82.0 -215.9 mm 、 長辺2己7.日〜297.0 mm 

排紙ち式 

フェースダウン 

排紙積載枚数(排紙トレイ） 

約2日日枚 (8 日 g / m 2 ) 
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用紙のサイズ•種類•向さ、印刷枚数の設定により、印刷速度び遅くなることびあります。 

本プI」ンタの使用条件（オプション品装着の有無や設置環境など）によって異なることびあります。 

トナーカートI」ッジを交換した直後の電源オン時は] 8已秒政下です。 

工場出荷時の設定です。「スI」ープモー円の詳細は、ユーヴーズガイド （HTML マニュアル）を参照してください。 

出力環境によって異なることびあります。 

郵便4面はびさは使用でさません。 

トナーカートI」ッジの平均印字可能枚数は次のとおりです。 

-交換用トナーカートリッジ（標準容量） 

K (ブラック）カートI」ッジ平均印字可能枚数：己，000枚 

C (シアン） M (マゼンタ） Y (イエ □-) カート IJ ッジ合成平均印字可能枚数： 8,已00枚 
-交換用トナーカートI」ッジ（大容量） 

K (ブラック）カートI」ッジ平均印字可能枚数： ] 01000枚 
-プI」ンタに同捆されているトナーカート U ッジ 

K (ブラック）カートI」ッジ平均印字可能枚数： 3,000枚 

C (シアン） M (マゼンタ） Y (イエ □-) カートI」ッジ合成平均印字可能枚数： 41100枚 
平均印字可能枚数は、 riSO/lEC ] 9798」 * に準拠し、 A4 サイズの普通紙で、印字濃度び工場出荷初期設定値の場合です。 

* nsO/lEC 19798」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定ち法」に関する国際標準です。 
回収トナー容器の使用可能枚数は、約] 8,000ページ （A4 片面）です。 




稼働音 

(IS09296 に基づ < 表示騒音放射値） 

- Lwad (表示 A 特性音響パワーレベル （1 目二]日 d 目)） 

スタンバイ時：己 B じ(下 
プ U ント時： 7 B LiTF 
-音圧レベル(バイスタンダ位置） 

スタンバイ時：己日服！;(下 
プ U ント時：已3 dB (A) じ(下 

使用環境(プ U ンタ本体のみ） 

-動作環境 

温度範囲： ] 日〜3日で 

湿度範囲： 2日〜8日％ RH (相対湿度•結露しないこと） 

電源 

100 V ± 10 % (50/60 Hz ± 2 Hz) 

消費電力に日 °C 時） 

最大：]2已日界1；(下 
動作時：平均約己98 VV 
スタンバイ時：平均約48 W 

パネルオフモード(ス U —プモード1 ) 時：平均約4目 VV 
プ U ンタス U- プモード(ス U- プモード 2) 時：平均約2日 \Ar 4 
ディープス U —プモード(ス U —プモード 3) 時：平均約 ].6W 

消耗品 

トナーカート U ツジ 

Canon Cartridge 323 Black (ブラック ）*? 

Canon Cartridge 323 II Black (ブラック ） ッ 

Canon Cartridge 323 Yellow (イエ □—) ホフ 

Canon Cartridge 323 Magenta (マゼンタ）ッ 

Canon Cartridge 323 Cyan (シアン）リ 

回収トナー容器 

回収トナーボックス VVT-723 で 

質量 

プ U ンタ本体 
および付属品 

プ U ンタ本体(トナーカート U ッジは除く）：約31.日 kg 
トナーカート U ッジ （1 個）：約1.日 ks 

消耗品および 
オプシヨン品 

トナーカート U ッジ （1 個）（キヤノン純正品）：約].0 kg 
ぺーパーフィーダユニット PF-723 (カセット含む）：約 7.8 kg 


■ ぉ ！ S 


おもな仕様 & 
さ < いん 


プリンタの 

メンテナンス 


困つたとさは 
(トラブルの巧処法) 


便利な機能 


基本操作を 
7スタ— 
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さくいん 


:ユーヴーズガイド （HTML マニュアル） 国 P. 目1参照 


数字、アルファベット 




] 日/I日日ランプ（緑色） 

己 MLinkS . 

Canon PageComposer 
E メール 印刷 
FontGallery - 
FTP クライアント 

HDD ランプ . 10 

HTML マニュアルの表示 . 61 

IPv6 …… 

IP アドレス 

IT 己ユニット . 7 

LAN コネクタ . 6 

LAN 接続 . 

LBP7700C の特長 . 4 

LNK/ACT ランプ（緑色） . 6 

MAC アドレス . 

NetSpot Device Installer • • 

N ぺージ印刷 . 29 

TCP/IP. 巧皿》 

USB コネクタ . 6 

USB 接続 . 



友 


アース 線 . 

明るさの調整 ••• 

アンインストール 
暗号化セキュアプ IJ ント 


.37 



い 


異音 . 

色ずれ調整 . 

色味の調整（色補正） • 
印刷可ランプ . 


印刷した総ページ数の確認 
印刷操作 


一時停止 • 


•••53 

•••36 
•••10 

•••13 

中止 . 13 

印刷でさる範囲（有効印字領域） • • 1己 
印刷でさるユーヴの制限 ••• 

印刷履歴の表示 . 

印字位置の調整 . 

印刷品質のトラブル . 

インス! — ル . 



〇 


ゾオーターゾーク • 
運搬用取っ手 •••• 


•35 

..6 


え 


エラー スキップ•• 
ェラーメッセージ• 



お 


お気に入り . 

選択 . 

登録 . 

オプシヨン品 . 

オフライン . 

オンライン . 

オンラインランプ’ 



か 


拡大して印刷 . 30 

拡大分割 . 31 

拡大連写 . 31 

拡張 RAM. の 1^^ 

各部の名称 . 6 

画質調整 . 36、37 

カセット N (N=1、 2) 用紙サイズ 

.17. 26 

カセット N (N =1、 2) 用紙種類 

. 18. 26 

紙づまりの処理 . 43 

カラーバランス . 36、37 

カラー文書をモノク□で印刷 . 34 


さ 


キヤ IJ ブレーシヨン- 


給紙カセット . 

用紙のセット••- • 

給紙モード . 

給紙元表示ランプ ■ 



< 


クイックプ IJ ントセットアップ . 38 

ク IJ- ニン グ . 58 


け 


警告メッセージ . 

結合したジョブの印刷 


•32 




コントラストの調整 


.37 


さ 


サービスコール’ 


•50 


し 


仕上びりイメージから検索 
(HTML マニュアル）…… 

システム環境 . 

自動 エラー スキップ . 

シャットダウン . 

ジャム処理 . 

集約印刷 . 

縮小して印刷 . 

を電源ランプ . 

i±m . 

使用できる用紙 . 

消耗品 . 

ジョブランプ . 



ジョブを結合して印刷 
(ジョブ編集/ジョブマージ） • 


.43 

.29 

•30 

.11 

.14 

•10 

.32 


シ IJ アルナンパー 


ず 


ズーム . 

すかし文字 . 

スタンプ印刷…… 
ステータスプ IJ ン h 
ス IJ- プモード •••• 
ス□ツトカバ- 


•30 

•35 

•35 



せ 


製本印刷 . 

セキュアプ iJVh 



そ 


総印刷ページ数の確認- 


操作パネル . 

操作部電源スイッチ 
ソート印刷 . 


•6 

.11 


さ < いん 


おちな仕様& 
さ < いん 


HTML 

マニュアル 


プリンタの 
メンテナンス 


困ったときは 
(トラブお対達) 


巧巧な食能 


用紙のセットと 
巧剧 


薑本操作を 
マスタ— 
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ソフトリセット . 

_ を _ 

タイ IJ ング . 31 

ダイレクトプリント . 

_ B _ 

注意び必要な用紙 . 15 

中止（印刷） . 13 

_ 2 _ 

通気 □. 6 

つまった用紙を取り除く . 43 

_ r _ 

定格銘板ラベル . 6 

定着器 . 7、48、己日、己] 

定着□-ラの清掃 . 58 

手差しトレイ . 6 

用紙のセット . 20 

手差しトレイ用紙サイズ . 22 

手差しトレイ用紙種類 . 23 

電源コード . の 

電源コード差し込み □. 6 

電源スイッチ . 6 

_ t _ 

ドキュメント結合 . 32 

とじしろを付けて印刷 . 

トナーカート IJ ッジ 

交換 . 己己 

購入 . 

トナーカートリッジの取り扱い • • 

トナーカートリッジの保管/ 

回収のお願い . ■"■の 

h ナーのムラ（印刷時） . 41 

__ 

ネットワークステータスプ U ント •• 

ネットワーク設定 . 

ネットワークのトラブル…… 

_ it _ 

八ード IJ セット . ■"■の 

排紙エ IJ ア . 6 

倍率指定 . 30 

バランス調整 . 36、37 




ひ 


曰付/時刻 . 

曰付を付けて印刷 ■ 



ふ 


不定形用紙（不定形サイズ） 

プ IJ ンタドライバ . 

アンインス!ル . 

インス! — ル . 

プ IJ ンタの取り扱い . 

プレビュー画面 . 

プ□トコル . 



へ 


ペーパーフイーダ…… 
便利な使いかたで検索 
( HTML マニュァル）.. 


•61 


ほ 


ポートの追加 
ポスター 印刷 
保存ジョブ • • 
ボックス••一 



ま 

前カバー . 


. 6 

み 

ちカノく . 


. 6 

め 

メッセージランプ 


…]0、己0 

ち 

モノク□印刷- • • 


. 34 


ゆ 


ユーヴーズ ガイド . 田面!» 

ユーヴ設定用紙 . 25 


ぶ 


用紙 

印刷範囲 . 15 

力ール . 49 

紙づまり処理 . 43 

しわ . 49 

セット . 14 

用紙サイズの登録 •••• 17、22、26 
用紙指定変倍 . 30 


_ 0 _ 

U モート UI . 

両面印刷 . 

_ 

枠を付けて印刷 • 

割り込み印刷 . 

割付印刷 . 

ワンク IJ ック設定. • • • 
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お巧い合わせ巧について 


プ U ンタドライバのバージョンアップやプ U ンタび故障したとさなど、何らかのお問い合わせび必要になった 
とさは、目的に応じてじ(下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください。 


丰ヤノンホームぺージ 

-プ U ンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解決ち法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http :// canon . jp / 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱いち法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く平曰 >9:00〜20:00 く ±曰祝曰 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場を、プ□バイダーのサービスによってつなが5ない場合があります。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ コ ' 、 LBP 、 NetSpot 、 PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontComposer、FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Microsoft 、 Windows. Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Co「porat ion の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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